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Die neue ZL-Serie
Frische Raumluft – jederzeit und überall

Zentrale Lüftung

www.dimplex.de



Frische Luft
Eine zentrale Angelegenheit

Ideal geeignet für Neubau und Komplettsanierung. Die neuen zentralen 
Lüftungsanlagen von Dimplex sorgen jederzeit für gesunde, frische 
Raumluft und schützen langfristig vor Feuchtigkeit und Schimmel im 
gesamten Haus über eine einzige Anlage. 

Die innovative ZL-Serie von Dimplex bietet alles, was sich Investor und 
Handwerk wünschen können. Unterschiedliche Optionen in Montage, 
Leistungsklassen und bei der Steuerung der Einheiten liefern für jede 
Einsatzmöglichkeit die passende Lösung – mit oder ohne Enthalpie-
Wärmetauscher. Natürlich gibt es auch entsprechende Ersatzfilter und 
-teile sowie das passende Luftverteilsystem Air 56.

1
Ideal für Neubau-Objekte: Die innovative ZL-Serie von Dimplex bietet eine kontrollierte Be- und Entlüftung von 
Wohnungen und Wohnhäusern oder Besprechungs- und Warteräumen. Je nach Anforderung lassen sich verschiedenste 
Lüftungssysteme einbauen, z. B. mit Warmwasserbereitung mittels Abluft-Raumwärme.

2
Leise und effizient: Leise Ventilatoren, eine hohe Energieeffizienz und ein geringer Wartungsaufwand mit attraktiven 
Service-Paketen inkl. Garantieverlängerung machen zentrale Lüftungsgeräte von Dimplex zum Besten, was einem 
Passivhaus oder energetisch sanierten Gebäude passieren kann – und somit auch dem Bauherrn.

3 Wohnkomfort mit Zusatz-Funktionen: Die ZL-Serie verfügt über ein intelligentes Selbstdiagnosesystem mit Auskühl- 
und Vereisungsschutz für kalte Wintermonate. Und im Sommer wird die kühle Nachtluft durch einen integrierten 
Sommerbypass in die Wohnung gelassen. Auch die Feuchterückgewinnung ist mit einem Enthalpie-Wärmetauscher 
optional möglich.

4
Eine zentrale Einheit – individuell steuerbar: Je nach Bedarf und Anwendung kann aus zwei zentral gesteuerten 
Regeleinheiten gewählt werden. Die Betriebsarten und die spezifischen Luftmengen je Stufe lassen sich mit dem 
Wochentimer zeitlich individuell einstellen. Und wer möchte, erhält einen zentralen oder dezentralen Luftqualitätssensor 
mit dazu.

5 Flexibel in der Montage: Durch mehrere Kondensatabläufe (ZL-S 250 und ZL-M 325) sind die Geräte sehr flexibel 
in ihrer Einbauweise. Ob Stand-, Wand- oder sogar Deckenmontage – jedes Gerät bietet mehrere spezifische 
Montagemöglichkeiten und liefert für jede örtliche Gegebenheit die passende Antwort.

Ihre Vorteile mit der ZL-Serie:
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Die ZL-Serie
für jede Anforderung 

ZL-S 250 ZL-M 325 ZL-P 450

Artikelnummer ZL-S 250   
382330

ZL-M 325   
382400

ZL-P 450   
382440

Montage
Wand-  

(horizontal,  
vertikal), 

Deckenmontage

Wand-, Stand-
montage (vertikal 

hängend / 
horizontal stehend)

Wand- /  
Stand-

montage

Abmessungen
B x H x T

685 x 1.070 x 
242 mm

560  x 780 x 
550 mm

730 x 906 x 
502 mm

Fläche bis zu … 150 m2 200 m2 300 m2

Luftvolumenstrom 
min / max 50 – 250 m³ / h 50 – 325 m³ / h 125 – 450 m³ / h

Nennvolumenstrom 175 m³ / h 228 m³ / h 315 m³ / h

Leistungsaufnahme 
bei Nennvolumenstrom 41 W 65 W 77 W

Schallleistungs- 
pegel / abgesenkt 57 dB(A) 52 dB(A) 53 dB(A)

Wirkungsgrad Wärme-
rückgewinnung bei 
Nennvolumenstrom

83 % 92 % 90 %

bis zu ... Personen 8 11 15

Vorheizregister integriertes 
Vorheizregister

externes Vorheiz-
register (im Liefer-
umfang enthalten)

Effizienzklasse  
mit /ohne Sensoren A / A A / A+ A / A+

Förderung mitnehmen

15 % zusätzliche Förderung 
auf die Lüftungsinstallation 
bei Einbau einer Lüftungs-
anlage (Stand Juli 2024).

Gut zu wissen

Dimplex bietet mit der 
neuen ZL-Serie drei Grund-
geräte inklusive verschie-
dener Regelungsmöglich-
keiten. Diese sind jeweils 
in der Ausführung mit und 
ohne Enthalpie-Wärme-
tauscher erhältlich (Kenn-
zeichnung „E“-Version).



Die Verteilung der Luft erfolgt im 
Zusammenspiel mit dem Luftverteil-
system Air 56. Optimal aufeinander 
abgestimmt ergeben sich nur geringe 
Druckverluste sowie minimale Schall-
emissionen.
Es funktioniert wie ein Baukasten-
System: kinderleicht eingeregelt und 
schnell aufgebaut. Die Lüftungsrohre 
lassen sich flexibel in alle Richtungen 
biegen. Durch die äußerst montage-
freundliche Konstruktion des Verteil-
systems sind Anpassungen auf der 
Baustelle einfach umsetzbar. Selbst 
wenn sich vor Ort kurzfristig etwas 
ändert.

+ Komfort Sommer wie Winter
Auskühl- und Vereisungsschutz mit Abtauautomatik, integrierter 
automatischer Sommerbypass mit einstellbarer Schalttemperatur zur 
Unterbrechung der Wärmerückgewinnung

+ Einfacher Filtertausch und Wartung
Über Schnellverschlüsse sind die Filter leicht zu-
gänglich und schnell zu tauschen

Bis zu 97 %  
Wärmerückgewinnung
Der hochwertige Wärmetauscher nutzt 
die Wärme der Abluft, um damit die 
frische Zuluft zu temperieren

+ Funktioniert von überall
Komfortable Steuerung der Lüftung über Funkverbindung – Regler frei 
im Haus platzierbar (Regler separat zu bestellen)

+ Leise 
Effiziente Konstant-Volumenstrom geregelte EC-Ventilatoren mit drei 
Stufen, Luftmengen individuell programmierbar

+
Zentrales Lüftungsgerät ZL M 325

Ein eingespieltes Team
Flexibel vor Ort anpassbar 

+ ideal für Allergiker
Wirkungsvoller Pollenschutz dank hoher Filterqualität 

+ Effizient
Große Luftleistung bei kompakten Maßen

+ Garantiert Dimplex
Attraktives Service-Paket mit Garantieverlängerung

+ Optional
Enthalpie-Wärmetauscher zur Feuchterückgewinnung – 
in wenigen Schritten nachrüstbar
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Aufbauhöhe

56 mm schmaler Außen-
durchmesser der Rundrohre Übergang  
auf DN75 Rohrsystem möglich

+ Clever kalkuliert. 
In 20 m2-Schritten und zu festen Paketpreisen. Für maximale Transparenz 
und Kostensicherheit. Alle nötigen Paketinhalte für die Installation ermittelt 
unser Planungsteam

+ Niedriger Druckverlust, hohe Energieeffizienz und 
einfaches Einregeln

+ Einfach und flexibel installierbar, z. B. in Decke, Wand, Beton- oder 
Dämmschicht, Estrich, Zwischenlagen bei Holzständerbauweise

+ Klick und fertig: 
Leichte Montagenach dem patentierten Klick-Prinzip 

60 mm

Luftverteilsystem Air 56

Am Ende zählt 
das Design.

Dimplex Design- 
Blenden setzen mit 
ihren vielen form-
schönen Varianten 
und edlen Ober- 
flächen hochwertige 
Akzente im Raum. 
Innovative und ein- 
fache Montage so-
wie sehr leichte Rei-
nigung. Oder auch 
schneller Ersatz des 
Designs, wenn sich 
am Einrichtungsstil 
etwas ändern sollte.

1 x DN75
= 2.922 mm2

2 x NW56
= 3.620 mm2
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Für den Einbau
Auf einen Blick

+ 2 Kondensatabläufe je nach 
Einbausituation
(ZL-S 250 und ZL-M 325)

+ Filterwechselzugang von 
zwei Seiten (ZL-S 250)

+ Eingebautes Vorheizregister 
(ZL-P 450 extern, aber in  
Lieferung enthalten)

+ Leicht zugänglicher USB-Port 
für die Vorkonfiguration

Montage leicht gemacht
Variabel, vorinstalliert, vollständig 

Ob auf dem Dachboden oder im Waschkeller – die flexib-
len Montagemöglichkeiten der ZL-Serie finden für jede 
örtliche Gegebenheit die passende Antwort – im Neubau 
wie auch bei tieferen Sanierungsarbeiten. Ein einfacher 
Filterwechsel sowie verschiedene vorinstallierte An-
schlüsse geben dem Servicetechniker vor Ort dabei die 

Besonders flaches Gerät mit Montage-
möglichkeiten in zwei Richtungen:
+ Wandmontage 

(horizontal oder vertikal)
+ Deckenmontage

(Befestigungseinheit zur Decken-
montage optional erhältlich)

In der Positionierung variables, 
zentrales Wohnungslüftungsgerät:
+ zur Stand-und Wandmontage 

(vertikal oder horizontal)
+ Wandmontage links oder rechts 

möglich
+ inkl. Wandhalterung und Füße 

(im Lieferumfang enthalten)

Zentrales Wohnungslüftungsgerät 
in vertikaler Ausführung:
+ zur Stand-oder Wandmontage
+ inkl. Wandhalterung und Füße,

(im Lieferumfang enthalten)

ZL-S 250
Bsp. Deckenmontage

ZL-M 325
Bsp. Wandmontage

ZL-P 450
Bsp. Wandmontage

beste Unterstützung. Wir beraten unsere Kunden bei 
der Auswahl des passenden Systems und unterstützen 
Sie bei der Planung und Inbetriebnahme vor Ort. Für die 
Planung benötigen wir Angaben zum Gebäude, Grund-
risspläne sowie Ansichten und Schnittzeichnungen. 
Sprechen Sie uns an!
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Außenluft
+18°C

Außenluft
-5°C

Mischtemperatur
ca. +1°C

Fortluft
+10°C

Fortluft
-3°C

Abluft
+21°C

Abluft
+20°C

Zuluft
+20°C

Zuluft
+19°C

+18°C

+8°C

mit Vorheizregister
von -5°C auf+2°C als 
Schutz vor Vereisung

+1
8°

C
-5

°C

Kombination mit Warmwasser
Das clevere Konzept 

Im sehr gut gedämmten Neubau fällt der Heizbedarf äußerst gering aus. In Sachen 
Energieaufwand steht hier primär die Warmwasserbereitung im Fokus. Anlagen zur 
kontrollierten Wohnraumlüftung sind in im Neubau inzwischen Standard, im Effizienz-
haus 40 sogar vorgeschrieben. Maximal effizient und dadurch äußerst kostensparend 
ist es, diese mit einer Warmwasser-Wärmepumpe zu kombinieren. Auf diese Weise 
geht keinerlei Energie verloren, sondern wird vielmehr sogar „zweitverwertet“.
Denn die aus den Ablufträumen Küche, Bad und WC abgesaugte Luft stellt eine effizi-
ente Wärmequelle für die Wärmepumpe dar. Denn die Abluft aus diesen Räumen liefert 
Wärme auf einem vergleichsweise hohen Temperaturniveau und führt so zu günstigen 
Systemkosten. Wichtig dabei ist, das Lüftungsgerät und die Warmwasser-Wärme-
pumpe so auszulegen, dass die Luftvolumenströme aufeinander abgestimmt sind. 
Ein Ausgleich der Luftvolumenströme kann entweder über eine entsprechende 
bauseitige Einbindung oder über dezentrale Nachströmöffnungen (z.B. Fenster 
oder Außenluftdurchlässe) gewährleistet werden.

Die schematische Dar-
stellung zeigt mit Hilfe 
beispielhafter Tempera-
turangaben, wie sich das 
ZL-M 325 und die Dimplex 
Warmwasser-Wärmepum-
pe DHW 301 ergänzen. 
Bevor die Abluft nach 
außen strömt, wird sie 
doppelt genutzt: nicht nur 
zur Erwärmung der Zuluft 
– sondern auch des Warm-
wassers.

Sommerbetrieb

Winterbetrieb



Je nach Kundenbedarf und Anwendungsfall liefert die 
neue ZL-Serie von Dimplex umfassendes Zubehör für 
den flexiblen Einsatz.

Sensoren und Anbindung

Die ZL-Serie
Zubehör: Regler und Sensoren

Ob Auf- oder Unterputz-Sensoren – Dimplex liefert Funk-
sensoren mit Touchfunktion, über die verschiedene Modi 
geschaltet werden können. Alle Sensoren können überall 
im Haus platziert und beliebig viele mit einem Lüftungs-
gerät verbunden werden. Die Auf- und Unterputzvariante 
des ZL-CO2 sind besonders für den Einsatz in Wohn- 
und Schlafräumen geeignet. Das ZL-HUMID als Feuchte- 
sensor findet vornehmlich im Badezimmer Verwendung.

Klimaneutral produziert. Die Glen Dimplex Deutschland GmbH gleicht alle durch den Druck der Broschüre verursachten CO2-Emissionen durch 
Finanzierung von Klimaschutzprojekten aus. Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten. 

11
/2

4 
- 

P-
1-

12
09

-D
E

Dimplex Service
Mo – Do: 7:00 – 17:00 Uhr
Freitag 7:00 – 15:00 Uhr
T +49 9221 709-545
F +49 9221 709-924545

service@dimplex.de

Geschäftsstelle Österreich
Glen Dimplex Austria GmbH
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee

T + 43 6214 20330
info@dimplex.at
www.dimplex.at

ZL-CO2 AP
Art.-Nr. 382410

ZL-CO2 UP
Art.-Nr. 382410

Steuerung
Dank der Funkverbindung können alle drei Regler 
überall im Haus platziert und die Lüftung bequem von 
dort aus gesteuert werden. Es besteht die Wahl einer 
LCD- (ZL-C 230V – seitens Dimplex empfohlen) und 
einer Vier-Tasten-Funkregelung (ZL-C 3V/ZL-C 3V I) 
mit unterschiedlichen Modi. Dabei können beliebig 
viele Regler mit einem ZL-Lüftungsgerät verbunden 
werden, sodass die Steuerung theoretisch von jedem 
Raum aus möglich ist (ZL-C 3V/ZL-C 3V I).

ZL-C 230V
Art.-Nr. 382340

ZL-C 3V
Art.-Nr. 382350

ZL-C 3V I
Art.-Nr. 382920

ZL-C 230V
Art.-Nr. 382340

ZL-C 3V
Art.-Nr. 382350

ZL-C 3V I
Art.-Nr. 382920

ZL-C 230V
Art.-Nr. 382340

ZL-C 3V
Art.-Nr. 382350

ZL-C 3V I
Art.-Nr. 382920

ZL-HUMID
Art.-Nr. 382430

Zentrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH 
Geschäftsbereich Heating & Ventilation 
Am Goldenen Feld 18 
D-95326 Kulmbach

T + 49 9221 709 -101 
F + 49 9221 709 -339 
info@dimplex.de 
www.dimplex.de 

WEEE-Reg-Nr. DE 26295273

Glen Dimplex Deutschland


