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1 Bitte sofort lesen

1.1 Wichtige Hinweise
/N\ ACHTUNG!

Arbeiten an der Warmepumpe dirfen nur vom autorisierten und
sachkundigen Kundendienst durchgefihrt werden.

/A\ ACHTUNG!

Das Gerét ist nicht fir Frequenzumrichterbetrieb geeignet.

/\ ACHTUNG!

Das Gerat sollte nur in Raumen ohne dauernde Ziindquellen aufbewahrt
werden.

/A\ ACHTUNG!

Die Warmepumpe darf beim Transport nur bis zu einer Neigung von 45°
(in jeder Richtung) gekippt werden.

/A\ ACHTUNG!

Warmepumpe und Transportpalette sind nur durch die Verpackungsfolie
verbunden.

A\ ACHTUNG!

Der Ansaug- und Ausblasbereich darf nicht eingeengt oder zugestellt
werden.

A\ ACHTUNG!

Rechtsdrehfeld beachten: Bei Betrieb des Verdichters mit falscher
Drehrichtung kann es zu Verdichterschaden kommen.

A\ ACHTUNG!

Verwenden Sie nie sand-, soda-, saure- oder chloridhaltige Putzmittel, da
diese die Oberflache angreifen.

A\ ACHTUNG!

Zur Vermeidung von Ablagerungen (z.B. Rost) im Kondensator der
Warmepumpe wird empfohlen, ein geeignetes Korrosionsschutzsystem
einzusetzen.

A\ ACHTUNG!

Vor Offnen des Gerates ist sicherzustellen, dass alle Stromkreise
spannungsfrei geschaltet sind.

A\ ACHTUNG!

Der Kaltekreis darf nicht beschadigt werden.

1.2 Gesetzliche Vorschriften und
Richtlinien

Bei der Konstruktion und Ausfiihrung der Warmepumpe wurden
alle entsprechenden EG-Richtlinien, DIN- und VDE-Vorschriften
eingehalten (siehe CE-Konformitatserklarung).

Beim elektrischen Anschluss und bei der Durchfiihrung von Ser-
vicearbeiten an der Warmepumpe sind die entsprechenden
VDE-, EN- und IEC-Normen einzuhalten. AuRerdem mussen die
Anschlussbedingungen der Versorgungsnetzbetreiber beachtet
werden.

Beim AnschlieBen der Heizungsanlage sind die einschlagigen
Vorschriften einzuhalten.

A\ ACHTUNG!

Arbeiten an der Warmepumpe dirfen nur vom autorisierten und
sachkundigen Kundendienst durchgefiihrt werden.

Personen, insbesondere Kinder, die aufgrund ihrer physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer Unerfahren-
heit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Geréat sicher zu
benutzen, sollten dieses Gerét nicht ohne Aufsicht oder Anwei-
sung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass
sie nicht mit dem Geraét spielen.

1.3 Energiesparende Handhabung
der Warmepumpe

Mit dem Kauf dieser Warmepumpe tragen Sie zur Schonung der
Umwelt bei. Die Voraussetzung fir eine energiesparende Be-
triebsweise ist die richtige Auslegung der Warmequellen- und
Waéarmenutzungsanlage.

Besonders wichtig fur die Effektivitat einer Warmepumpe ist es,
die Temperaturdifferenz zwischen Heizwasser und Warmequelle
maoglichst gering zu halten. Deshalb ist eine sorgféltige Ausle-
gung der Warmequelle und der Heizungsanlage dringend anzu-
raten. Eine um ein Kelvin (ein °C) hohere Temperaturdiffe-
renz fuhrt zu einer Steigerung des Stromverbrauches von
ca. 2,5%. Es ist darauf zu achten, dass bei der Auslegung der
Heizanlage auch Sonderverbraucher, wie z.B. die Warmwasser-
bereitung berucksichtigt und fir niedrige Temperaturen dimensi-
oniert werden. Eine FuBbodenheizung (Flachenheizung) ist
durch niedrige Vorlauftemperaturen (30 °C bis 40 °C) optimal fir
den Einsatz einer Warmepumpe geeignet.

Wahrend des Betriebes ist es wichtig, dass keine Verunreinigun-
gen der Warmetauscher auftreten, weil dadurch die Temperatur-
differenz erhdht und damit die Leistungszahl verschlechtert wird.

Einen betrachtlichen Beitrag zur energiesparenden Handhabung
leistet auch der Warmepumpenregler bei richtiger Einstellung.
Weitere Hinweise dazu sind der Gebrauchsanweisung des War-
mepumpenreglers zu entnehmen.

D-2



3.1

2 Verwendungszweck der
Warmepumpe

2.1 Anwendungsbereich

Die Luft-Wasser-Warmepumpe kann in vorhandenen oder neu
zu errichtenden Heizungsanlagen eingesetzt werden.

Die Warmepumpe ist ausschlieB3lich fiir die Erwarmung von
Heiz- und Brauchwasser konzipiert!

Die Warmepumpe ist fir den monoenergetischen und bivalenten
Betrieb bis -20 °C LuftaulRentemperatur geeignet.

Im Dauerlauf ist eine Temperatur des Heizwasserrucklaufs von
mehr als 13 °C einzuhalten, um ein einwandfreies Abtauen des
Verdampfers zu gewabhrleisten.

Die Warmepumpe ist nicht ausgelegt fur den erhdhten Warme-
bedarf wahrend der Bauaustrocknung, deshalb muss der zusétz-
liche Warmebedarf mit speziellen, bauseitigen Geraten erfolgen.
Fir eine Bauaustrocknung im Herbst oder Winter empfiehlt es
sich einen zusétzlichen Elektroheizstab (als Zubehor erhaltlich)
zu installieren.

/\ ACHTUNG!

Das Gerdt ist nicht fiir Frequenzumrichterbetrieb geeignet.

2.2 Arbeitsweise

Umgebungsluft wird vom Ventilator angesaugt und dabei Gber
den Verdampfer (Warmetauscher) geleitet. Der Verdampfer
kihlt die Luft ab, d.h. er entzieht ihr Warme. Die gewonnene
Warme wird im Verdampfer auf das Arbeitsmedium (Kéltemittel)
Ubertragen.

Mit Hilfe der elektrisch angetriebenen Verdichter wird die aufge-
nommene Warme durch Druckerhéhung auf ein hbheres Tempe-
raturniveau "gepumpt” und Uber den Verflissiger (Warmeaus-
tauscher) an das Heizwasser abgegeben.

Dabei wird die elektrische Energie eingesetzt, um die Warme der
Umwelt auf ein héheres Temperaturniveau anzuheben. Da die
der Luft entzogene Energie auf das Heizwasser Ubertragen wird,
bezeichnet man dieses Gerét als Luft-Wasser-Wéarmepumpe.

Die Luft-Wasser-Warmepumpe besteht aus den Hauptbauteilen
Verdampfer, Ventilator und Expansionsventil, sowie den ge-
rauscharmen Verdichtern, dem Verflussiger und der elektrischen
Steuerung.

Bei tiefen Umgebungstemperaturen lagert sich Luftfeuchtigkeit
als Reif auf dem Verdampfer an und verschlechtert die Warmedu-
bertragung. Der Verdampfer wird durch die Warmepumpe nach
Bedarf automatisch abgetaut. Je nach Witterung kénnen dabei
Dampfschwaden am Luftausblas entstehen.

3 Lieferumfang

3.1 Grundgerat
Die Warmepumpe wird in Kompaktbauweise geliefert und enthalt
unten aufgefuhrte Bauteile.
Als Kéltemittel wird R290 (Propan) verwendet.
1 2 3 4

7 6 5

1) Verdampfer

2) Ventilator

3) Schaltkasten

4) Filtertrockner

5) Expansionsventil
6) Verflussiger

7) Verdichter
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3.2

3.2 Schaltkasten

Der Schaltkasten befindet sich in der Warmepumpe. Durch Ab-
nahme der Frontabdeckung und des Schaltkastendeckels sind
alle elektrischen Bauteile erreichbar.

Im Schaltkasten befinden sich die Netzanschlussklemmen, der
Steckverbinder fiir die Steuerleitung, sowie die Leistungsschiitze
und die Sanftanlauf-Einheit.

3.3 Warmepumpenregler

Fur den Betrieb lhrer Luft-Wasser-Warmepumpe ist der im Liefe-
rumfang enthaltene Warmepumpenregler zu verwenden.

Der Warmepumpenregler ist ein komfortables elektronisches
Regel- und Steuergerat. Er steuert und Uberwacht die gesamte
Heizungsanlage in Abhangigkeit von der Au3entemperatur, die
Warmwasserbereitung und die sicherheitstechnischen Einrich-
tungen.

Bauseits anzubringende Fuhler fur Ricklauf- und AuRentempe-
ratur incl. Befestigungsmaterial liegen dem Regler bzw. dieser
Anweisung bei.

Funktionsweise und Handhabung des Warmepumpenreglers
sind in der dazu beiliegenden Gebrauchsanweisung beschrie-
ben.

4 Transport

/A ACHTUNG!
Das Gerat sollte nur in Rdumen ohne dauernde Zundquellen aufbewahrt
werden.

/\ ACHTUNG!

Die Warmepumpe darf beim Transport nur bis zu einer Neigung von 45°
(in jeder Richtung) gekippt werden.

Der Transport der Warmepumpe zum endglltigen Aufstellungs-
ort sollte im verpackten Zustand mit dem Holzrost erfolgen. Das
Geréat kann so z.B. mit einem Hubwagen, einem oder zwei Sack-
karren o0.a., zu seinem Bestimmungsort transportiert werden.

\ I
(OAE = ]

Den Geraten LA 12PS und LA 18PS sind auf den Holzpaletten
Transportrohre beigepackt. Diese Rohre kénnen durch die Boh-
rungen des Grundrahmens (diese sind mit Abdeckkappen ver-
schlossen, die sich leicht entfernen lassen) der Warmepumpe
gesteckt werden, und beidseitig durch die Federstecker gegen
Verrutschen gesichert, fir den manuellen Transport genutzt wer-
den.

1) Rahmen
2) Transportrohr
3) Federstecker

A\ ACHTUNG!

Warmepumpe und Transportpalette sind nur durch die Verpackungsfolie
verbunden.
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5 Aufstellung

5.1 Allgemein

Die Warmepumpe ist nur fir die Aufstellung im Freien geeignet.
Das Geraét ist grundséatzlich auf einer dauerhaft ebenen, glatten
und waagrechten Flache lotrecht aufzustellen. Dabei sollte der
Rahmen rundum dicht am Boden anliegen, um eine geeignete
Schallabdichtung zu gewahrleisten und ein Auskiihlen wasser-
fuhrender Teile zu verhindern. Ist dies nicht der Fall, kbnnen zu-
séatzliche dammende MafRnahmen notwendig werden. Wartungs-
arbeiten mussen problemlos durchgefiihrt werden kdnnen. Dies
ist gewahrleistet, wenn ein Abstand von 1,2 m zu festen Wanden
eingehalten wird.

12m

—1,2m — 1,2m

1,2m

/\ ACHTUNG!

Der Ansaug- und Ausblasbereich darf nicht eingeengt oder zugestellt
werden.

5.2 Kondensatleitung

Das im Betrieb anfallende Kondensatwasser muss frostfrei ab-
geleitet werden. Um einen einwandfreien Abfluss zu gewahrleis-
ten, muss die Warmepumpe waagerecht stehen. Das Konden-
satwasserrohr muss mindestens einen Durchmesser von 50 mm
haben und sollte frostsicher in den Abwasserkanal gefuhrt wer-
den. Kondensat nicht direkt in Klarbecken und Gruben einleiten,
da die aggresiven Dampfe den Verdampfer zerstoéren kdnnen.

6 Montage

6.1 Allgemein

An der Warmepumpe sind folgende Anschliisse herzustellen:
Vor-/Rucklaufe der Heizungsanlage

B Kondensatablauf
B Steuerleitung zum Warmepumpenregler
B Stromversorgung

6.2 Heizungsseitiger Anschluss

Die heizungsseitigen Anschliisse an der Warmepumpe sind mit
1" AuBBengewinde versehen.

Die anzuschlieBenden Schlauche werden nach unten aus dem
Gerét geflhrt. Beim Anschluss an die Warmepumpe muss an
den Ubergangen mit einem Schliissel gegengehalten werden.
Leerrohre sind nach der Montage an der Warmepumpe gasdicht
zu verschlie3en.

Bevor die heizwasserseitigen Anschlisse der Warmepumpe er-
folgen, muss die Heizungsanlage gespult werden, um eventuell
vorhandene Verunreinigungen, Reste von Dichtmaterial oder
ahnlichem zu entfernen und ein Ansammeln von Ruckstanden
im Verflissiger zu verhindern. Ein derart verunreinigter Verflissi-
ger kdnnte zum Totalausfall der Warmepumpe fihren. Fir Anla-
gen mit absperrbarem Heizwasserdurchfluss, bedingt durch
Heizkorper- bzw. Thermostatventile, muss ein Uberstrémventil
bauseits hinter der Heizungspumpe in einem Heizungsbypass
eingebaut werden. Dies sichert einen Mindestheizwasserdurch-
fluss durch die Warmepumpe und verhindert Stérungen.

Nach erstellter heizungsseitiger Installation ist die Heizungsan-
lage zu fullen, zu entliiften und abzudriicken (in der Warme-
pumpe befindet sich der Entliiftungshahn an bzw. in der Wasser-
leitung am Kondensator).

____— Entluftungshahn

Kondensator

Mindestheizwasserdurchsatz

Der Mindestheizwasserdurchsatz der Warmepumpe ist in jedem
Betriebszustand der Heizungsanlage sicherzustellen. Dieses
kann z.B. durch Installation eines differenzdrucklosen Verteilers
oder eines Uberstrémventiles erreicht werden. Die Einstellung
eines Uberstromventiles ist in Kapitel Inbetriebnahme erklart.
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6.3

Frostschutz

Zum Frostschutz sollte eine manuelle Entleerung vorgesehen
werden, sofern Warmepumpenregler und Heizungsumwalz-
pumpe betriebsbereit sind arbeitet die Frostschutzfunktion des
Reglers. Bei AuRerbetriebnahme der Warmepumpe oder
Stromausfall ist die Anlage an drei Stellen (siehe Bild) zu entlee-
ren und ggf. auszublasen. Bei Warmepumpenanlagen, an denen
ein Stromausfall nicht erkannt werden kann (Ferienhaus), ist der
Heizungskreis mit einem geeigneten Frostschutz zu betreiben.

6.3 Elektrischer Anschluss

Der Leistungsanschluss der Warmepumpe erfolgt Gber ein han-
delsuibliches 4-adriges Kabel.

Stromversorgung und Steuerleitung werden ublich im Erdreich
(in einem Leerrohr geeigneter GréRe und Festigkeit) von der
Warmepumpe in das Gebaude verlegt. Um den Forderungen
nach VDE 0100 842 zu geniigen, muss dieses Leerrohr ca.
20 mm in die Warmepumpe hineinragen und mit stetigem Ge-
falle verlegt werden. Als Rohrbdgen sind anstelle von 90°-Bbgen
zwei Stuck mit 45° zu verwenden. In dieses Leerrohr werden die
Steuerleitung und das Kabel fiir die Leistungseinspeisung einge-
zogen.

Das Kabel (Stromversorgung) ist bauseits beizustellen und der
Leitungsquerschnitt gemaR der Leistungsaufnahme der Warme-
pumpe (siehe Anhang Gerateinformation) sowie der einschlagi-
gen VDE- (EN-) und VNB-Vorschriften zu wahlen.

An der Warmepumpe muss die Leistungszuleitung durch die
dafiir vorgesehene frei Kabelverschraubung in den Schaltkasten
gefiihrt werden. Die Leitung ist in ihrer Durchfiihrung fest zu ver-
schrauben (schwadendichte Verschraubung).

In der Leistungsversorgung fir die Warmepumpe ist eine allpo-
lige Abschaltung mit mindestens 3 mm Kontakt6ffnungsabstand
(z.B. EVU-Sperrschitz, Leistungsschiitz), sowie ein 3-poliger Si-
cherungsautomat, mit gemeinsamer Auslosung aller AuRenlei-
ter, vorzusehen (Auslésestrom gemaf Gerateinformation). Beim
Anschliel3en ist das Rechtsdrehfeld der Lasteinspeisung sicher-
zustellen.

Phasenfolge: L1, L2, L3.

/A ACHTUNG!
Rechtsdrehfeld beachten: Bei Betrieb des Verdichters mit falscher
Drehrichtung kann es zu Verdichterschdden kommen.

Die Steuerspannung wird Uber den Warmepumpenregler zuge-
fuhrt.

Die Stromversorgung des Warmepumpenreglers mit 230V AC-
50 Hz, erfolgt gemaf seiner eigenen Gebrauchsanweisung (Ab-
sicherung 16 A).

Die Steuerleitung (nicht im Lieferumfang enthalten) wird mit den
beiden rechteckigen Steckverbindern und der Einzelader mit
dem Warmepumpenregler verbunden. In der Warmepumpe be-
findet sich der Steckverbinder an der Schaltkastenunterseite.
Genauere Anweisungen sind der Gebrauchsanweisung des
Warmepumpenreglers zu entnehmen.

Detaillierte Informationen siehe Anhang Stromlaufpléane.
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7 Inbetriebnahme

7.1 Allgemein

Um eine ordnungsgemaRe Inbetriebnahme zu gewéhrleisten,
sollte diese von einem vom Werk autorisierten Kundendienst
durchgefiihrt werden. Unter bestimmten Bedingungen ist damit
eine Verlangerung der Gewabhrleistung verbunden (vgl. Garan-
tieleistungen).

7.2 Vorbereitung

Vor der Inbetriebnahme mussen folgende Punkte geprift wer-
den:

m Alle Anschlisse der Warmepumpe mussen, wie in Kapitel 6
beschrieben, montiert sein.

B Im Heizkreislauf mussen alle Schieber, die den korrekten
Fluss des Heizwassers behindern kdnnten, gedffnet sein.

B Der Luftansaug-/-ausblasweg muss frei sein.

B Die Drehrichtung des Ventilators muss der Pfeilrichtung ent-
sprechen.

B Die Einstellungen des Warmepumpenreglers missen
geman seiner Gebrauchsanweisung an die Heizungsanlage
angepasst sein.

B Der Kondensatablauf muss sichergestellt sein.

7.3 Vorgehensweise

Die Inbetriebnahme der Warmepumpe erfolgt Gber den Wéarme-
pumpenregler. Die Einstellungen missen gemaf dessen Anlei-
tung vollzogen werden.

Wird der Mindestheizwasserdurchsatz mittels Uberstrémventil
sichergestellt, so ist dieses auf die Heizungsanlage abzustim-
men. Eine falsche Einstellung kann zu verschiedenen Fehlerbil-
dern und einem erhéhten Energiebedarf filhren. Um das Uber-
stromventil richtig einzustellen, empfehlen wir folgende
Vorgehensweise:

SchlieBen Sie alle Heizkreise, die auch in Betrieb je nach Nut-
zung geschlossen sein kénnen, so dass der vom Wasserdurch-
satz unginstigste Betriebszustand vorliegt. Dies sind in der
Regel die Heizkreise der Raume auf der Siid- und Westseite.
Mindestens ein Heizkreis muss geoffnet bleiben (z.B. Bad).

Das Uberstrémventil ist so weit zu 6ffnen, dass sich bei der aktu-
ellen Warmequellentemperatur die in der nachstehenden Ta-
belle angegebene maximale Temperaturspreizung zwischen
Heizungsvor- und Rucklauf ergibt. Die Temperaturspreizung ist
moglichst nahe an der Warmepumpe zu messen. Bei monoener-
getischen Anlagen ist der Heizstab zu deaktivieren.

Warmequellen- max. Temperaturspreizung
temperatur zwischen Heizungsvor- und
von bis Ricklauf
-20°C -15°C 4K
-14°C -10°C 5K
-9°C -5°C 6K
-4°C 0°C 7K
1°C 5°C 8K
6°C 10°C 9K
11°C 15°C 10K
16°C 20°C 11K
21°C 25°C 12K
26°C 30°C 13K
31°C 35°C 14K

Stérungen wahrend des Betriebes werden ebenfalls am Warme-
pumpenregler angezeigt und kénnen, wie in der Gebrauchsan-
weisung des Warmepumpenreglers beschrieben, behoben wer-
den.

Bei AuRBentemperaturen kleiner 10 °C und Heizwassertempera-
turen kleiner als 16 °C ist der Pufferspeicher mit dem zweiten
Warmeerzeuger auf mindestens 25 °C aufzuheizen.

Folgender Ablauf ist einzuhalten um die Inbetriebnahme st6-
rungsfrei zu realisieren:

1) Alle Heizkreise schlie3en.
2) Uberstromventil ganz offnen.
3) Am Regler Betriebsart Automatik wahlen.

4) Warten bis der Pufferspeicher eine Temperatur von mindes-
tens 25 °C erreicht hat.

5) AnschlieBend werden die Schieber der Heizkreise nachein-
ander wieder langsam getffnet und zwar so, dass der Heiz-
wasserdurchsatz durch leichtes Offnen des betreffenden
Heizungskreises stetig erhdht wird. Die Heizwassertempe-
ratur im Pufferspeicher darf dabei nicht unter 20 °C absin-
ken, um jederzeit eine Abtauung der Warmepumpe zu er-
méglichen.

6) Wenn alle Heizkreise voll gedffnet sind und eine Heizwas-
sertemperatur im Pufferspeicher von ca. 20 °C gehalten
wird, ist die Mindestvolumenstrommenge am Uberstrom-
ventil und Heizungsumwalzpumpe einzustellen.

7) Neubauten haben wegen der zur Bauaustrocknung bendtig-
ten Energie einen erhdhten Warmebedarf. Dieser erhdhte
Warmebedarf kann dazu fiuihren, dass knapp dimensionierte
Heizanlagen die gewiinschte Wohnraumtemperatur nicht je-
derzeit erreichen. Es wird deshalb empfohlen, in diesem Fall
den zweiten Warmeerzeuger in der ersten Heizperiode in
Betriebsbereitschaft zu halten. Dazu ist die Grenztempera-
tur am Warmepumpenregler auf 15 °C hochzustellen.
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8 Reinigung / Pflege

8.1 Pflege

Vermeiden Sie zum Schutz des Lackes das Anlehnen und Able-
gen von Gegenstéanden am und auf dem Geréat. Die Auf3enteile
der Warmepumpe kdnnen mit einem feuchten Tuch und mit han-
delstiblichen Reinigern abgewischt werden.

A\ ACHTUNG!

Verwenden Sie nie sand-, soda-, séure- oder chloridhaltige Putzmittel, da
diese die Oberflache angreifen.

Um Storungen durch Schmutzablagerungen im Wéarmeaustau-
scher der Warmepumpe zu vermeiden, ist dafiir zu sorgen, dass
der Warmeaustauscher in der Heizungsanlage nicht verschmut-
zen kann. Sollte es dennoch zu Betriebsstérungen wegen Ver-
schmutzungen kommen, ist die Anlage wie unten angegeben zu
reinigen. Die Reinigung darf nur, wie im Folgenden vom Herstel-
ler beschrieben, durchgefihrt werden.

8.2 Reinigung Heizungsseite

Sauerstoff kann im Heizwasserkreis, insbesondere bei Verwen-
dung von Stahlkomponenten, Oxidationsprodukte (Rost) bilden.
Diese gelangen uber Ventile, Umwalzpumpen oder Kunststoff-
rohre in das Heizsystem. Deshalb sollte besonders bei den Roh-
ren der FuRbodenheizung auf eine diffusionsdichte Installation
geachtet werden.

A\ ACHTUNG!

Zur Vermeidung von Ablagerungen (z.B. Rost) im Kondensator der
Warmepumpe wird empfohlen, ein geeignetes Korrosionsschutzsystem
einzusetzen.

Auch Reste von Schmier- und Dichtmitteln kénnen das Heizwas-
ser verschmutzen.

Sind die Verschmutzungen so stark, dass sich die Leistungsfa-
higkeit des Verflussigers in der Warmepumpe verringert, muss
ein Installateur die Anlage reinigen.

Nach heutigem Kenntnisstand schlagen wir vor, die Reinigung
mit einer 5%-igen Phosphorsaure oder, falls haufiger gereinigt
werden muss, mit einer 5%-igen Ameisensaure durchzufihren.

In beiden Fallen sollte die Reinigungsflissigkeit Raumtempera-
tur haben. Es ist empfehlenswert, den Warmeaustauscher ent-
gegen der normalen DurchfluRrichtung zu spulen.

Um zu verhindern, dass saurehaltiges Reinigungsmittel in den
Heizungsanlagenkreislauf gelangt, empfehlen wir, das Spilgerat
direkt an den Vor- und Ricklauf des Verflissigers der Warme-
pumpe anzuschlieRen.

Danach muss mit geeigneten neutralisierenden Mitteln griindlich
nachgespllt werden, um Beschéadigungen durch eventuell im
System verbliebene Reinigungsmittelreste zu verhindern.

Die Sauren sind mit Vorsicht anzuwenden und es sind die Vor-
schriften der Berufsgenossenschaften einzuhalten.

Im Zweifelsfall ist mit dem Hersteller des Reinigungsmittels
Rucksprache zu halten!

8.3 Reinigung Luftseite

Verdampfer, Lifter und Kondensatablauf sind vor der Heizperi-
ode von Verunreinigungen (Blatter, Zweige usw.) zu reinigen.

A\ ACHTUNG!

Vor Offnen des Gerétes ist sicherzustellen, dass alle Stromkreise
spannungsfrei geschaltet sind.

Die Verwendung von scharfen und harten Gegensténden ist bei
der Reinigung zu unterlassen, um eine Beschadigung am Ver-
dampfer und der Kondensatwanne zu verhindern.

A\ ACHTUNG!

Der Kaltekreis darf nicht beschadigt werden.

Eine Beschéadigung des Kaltekreises kann zum Austritt brennba-
ren Kaltemittels fihren. Bei Arbeiten im Gerét sollten Zindquel-
len und offenes Licht grundsatzlich vermieden werden.

Bei extremen Witterungsbedingungen (z.B. Schneeverwehun-
gen) kann es vereinzelt zu Eisbildung an den Ansaug- und Aus-
blasgittern kommen. Um den Mindestluftdurchsatz sicherzustel-
len, ist in diesem Fall der Ansaug- und Ausblasbereich von Eis
und Schnee zu befreien.

9 Storungen / Fehlersuche

Diese Warmepumpe ist ein Qualitatsprodukt und sollte stérungs-
und wartungsfrei arbeiten. Tritt dennoch einmal eine Stérung auf,
wird diese im Display des Warmepumpenmanagers angezeigt.
Schlagen Sie dazu auf der Seite Stérungen und Fehlersuche in
der Gebrauchsanweisung des Warmepumpenmanagers nach.
Wenn die Storung nicht selbst behoben werden kann, verstandi-
gen Sie bitte den zustandigen Kundendienst.

/\ ACHTUNG!

Arbeiten an der Warmepumpe dirfen nur vom autorisierten und
sachkundigen Kundendienst durchgefiihrt werden.

Jede Person, die Arbeiten am Kaltekreis durchfuihrt, muss einen
Befahigungsnachweis im Umgang mit brennbaren Kaltemitteln
vorweisen kdnnen, bzw. durch eine solche Person beaufsichtigt
werden.

10 Aul3erbetriebnahme /
Entsorgung

Bevor die Warmepumpe ausgebaut wird, ist die Maschine span-
nungsfrei zu schalten und abzuschiebern. Umweltrelevante An-
forderungen, in Bezug auf Riickgewinnung, Wiederverwendung
und Entsorgung von Betriebsstoffen und Bauteilen gemaR den
gangigen Normen, sind einzuhalten. Dabei ist besonders Wert
auf eine fachgerechte Entsorgung des Kaltemittels und Kéltedles
zu legen.
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11 Gerateinformation

Gerateinformation fir Luft/Wasser-Heiz-Warmepumpen

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3
3.4
35
3.6

4.1
4.2
4.3

51
5.2
5.3
54

7.1

7.2
7.3
7.4

Typ- und Verkaufsbezeichnung

Bauform

Schutzart nach EN 60 529 fir Kompaktgerat bzw. Heizteil

Aufstellungsort
Leistungsangaben
Temperatur-Betriebseinsatzgrenzen:
Heizwasser-Vorlauf / -Rucklauf
Luft
Heizwasser-Temperaturspreizung

Warmeleistung / Leistungszahl

Schall-Leistungspegel

bei A2 / W35
bei A-7 / W35 2
bei A-7 / W50 2
bei A2 / W35 2
bei A7 / W35 2
bei A10 / W35 ?

Heizwasserdurchfluss bei interner Druckdifferenz

Luftdurchsatz

Kaltemittel; Gesamt-Fullgewicht

Abmessungen, Anschliisse und Gewicht

Gerateabmessungen
Gerateanschlisse fir Heizung
Gewicht der Transporteinheit(en) inc
Elektrischer Anschluss
Nennspannung; Absicherung
Nennaufnahme 2

Anlaufstrom m. Sanftanlasser
Nennstrom A2 W35/ cos ¢

|. Verpackung

A2 W35

°C/°C
°C

K

KW / ---
kKW / ---
kW / ---
KW / ---
KW / ---
dB(A)
m3/h / Pa
ms3/h / Pa
Typ / kg

HxBxLcm
Zoll

kg

V/IA
kW
A
Afl=

Entspricht den europdischen Sicherheitsbestimmungen

Sonstige Ausfuhrungsmerkmale

Abtauung
Abtauart

Abtauwanne vorhanden

Heizwasser im Geréat gegen Einfrieren geschitzt &

Leistungsstufen

Regler intern / extern

LA 9PS

IP 24

Aussen

bis 65/ ab 18
-20 bis +35
5.5
561726
50/2.2
7,1/3.2
8,5/3,6
9,6/4,0
62
1,2/ 9000
2000
R290/1,0

132 x 77 x 66
G 1" aussen
168

400/ 16
2.2
28

4,0/0,8
3

automatisch
Kreislaufumkehr
ja (beheizt)
ja
1

extern

LA 12PS

IP 24

Aussen

bis 65/ ab 18
-20 bis +35
6.3
72126
6,4/2,0
94132
11,1/3,8
12,1/4,0
65
1,4 /9000
2000
R290/1,4

113 x 80 x 159
G 1" aussen
235

400/ 16
3,0
30

4,9/0,8
3

automatisch
Kreislaufumkehr
ja (beheizt)
ja
1

extern

LA 18PS

IP 24

Aussen

bis 65/ ab 18
-20 bis +35
8.2
10,6/2,4
10,3/2,0
14,1/3,0
15,8/3,3
18,3/3,7
74
1,6 /9000
4000
R290/2,0

113 x 80 x 199
G 1" aussen
254

400/ 20
4.7
30

8,7/0,8
3

automatisch
Kreislaufumkehr
ja (beheizt)
ja
1

extern

1. siehe Einsatzgrenzendiagramm

N

> ow

Diese Angaben charakterisieren die GroRe und die Leistungsfahigkeit der Anlage. Fir wirtschaftliche und energetische Betrachtungen sind weitere Einflussgréf3en, insbesondere
Abtauverhalten, Bivalenzpunkt und Regelung zu beriicksichtigen. Dabei bedeuten z.B. A2 / W55: AuBenlufttemperatur 2 °C und Heizwasser-Vorlauftemperatur 55 °C.

siehe CE-Konformitatserklarung

Die Heizungs-Umwalzpumpe und der Regler der Warmepumpe missen immer betriebsbereit sein.
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12 Garantieurkunde

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und
Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Ge-
wahrleistungsverpflichtungen des Verkaufers aus dem Kaufver-
trag mit dem Endabnehmer unberthrt. Fir die Gerate leisten wir
Garantie gemaf nachstehenden Bedingungen:

Wir beheben unentgeltlich nach MaflRgabe der folgenden Bedin-
gungen Mangel am Gerét, die nachweislich auf einem Material-
und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverziiglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung
an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Bei gewerblichem
Gebrauch innerhalb von 12 Monaten. Zeigt sich der Mangel in-
nerhalb von 6 Monaten ab Lieferung und liegt eine erfolgreiche
Inbetriebnahme (Heizungs-Warmepumpe und zentrale Woh-
nungsluftungsgerate) durch den autorisierten Systemtechnik-
Kundendienst vor, wird vermutet, dass es sich um einen Mate-
rial- oder Herstellungsfehler handelt.

Dieses Gerat fallt nur dann unter diese Garantie, wenn es von
einem Unternehmer in einem der Mitgliedstaaten der Eur-
opaischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in
Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in
Deutschland erbracht werden kénnen.

Die Behebung der von uns als garantiepflichtig anerkannter
Mangel geschieht dadurch, dass die mangelhaften Teile unent-
geltlich nach unserer Wahl instandgesetzt oder durch einwand-
freie Teile ersetzt werden. Durch Art oder Ort des Einsatzes des
Geréates oder schlechte Zuganglichkeit des Gerates bedingte au-
Bergewdhnliche Kosten der Mangelbeseitigung werden nicht
Ubernommen. Der freie Geratezugang muss durch den Endab-
nehmer gestellt werden. Ausgebaute Teile, die wir zurtickneh-
men, gehen in unser Eigentum uber. Die Garantiezeit fur Nach-
besserungen und Ersatzteile endet mit dem Ablauf der
urspriinglichen Garantiezeit fiir das Gerat. Die Garantie erstreckt
sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, die den Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit des Gerdtes nur unwesentlich beein-
tréachtigen. Es ist jeweils der Original-Kaufbeleg mit Kauf- und/
oder Lieferdatum vorzulegen.

Eine Garantieleistung entfallt, wenn vom Endabnehmer oder
einem Dritten die entsprechenden VDE-Vorschriften, die Bestim-
mungen der Ortlichen Versorgungsunternehmen oder unsere
Montage- und Gebrauchsanweisung sowie die in den Projektie-
rungsunterlagen enthaltenen Hinweise oder Einbindungssche-
men nicht beachtet worden sind oder wenn unser funktionsnot-
wendiges Zubehdr nicht eingesetzt wurde. Durch etwa seitens
des Endabnehmers oder Dritter unsachgemaf vorgenommenen
Anderungen und Arbeiten, wird die Haftung fiir die daraus ent-
stehenden Folgen aufgehoben. Die Garantie erstreckt sich auf
das Geréat und vom Lieferer bezogene Teile. Nicht vom Lieferer
bezogene Teile und Gerate-/Anlagenmangel die auf nicht vom
Lieferer bezogene Teile zuriickzufuihren sind fallen nicht unter
den Garantieanspruch.

Sofern der Mangel nicht beseitigt werden kann, oder die Nach-
besserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzégert wird,
wird der Hersteller entweder kostenfreien Ersatz liefern oder den
Minderwert vergliten. Im Falle einer Ersatzlieferung, behalten wir
uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrech-
nung, fir die bisherige Nutzungszeit, vor. Weitergehende oder
andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz aufRerhalb
des Gerates entstandener Schaden sind soweit eine Haftung
nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen. Bei
einer Haftung nach § 478 BGB wird die Haftung des Lieferers auf
die Servicepauschalen des Lieferers als Hochstbetrag be-
schrankt.

Eine Verlangerung der Garantie auf 36 Monate fir Heizungs-
Warmepumpen und zentrale Wohnungsliiftungsgerate ab Inbe-
triebnahmedatum, jedoch maximal 38 Monate ab Auslieferung
Werk, wird gemaR den nachfolgenden Bedingungen gewahrt:
Voraussetzung firr die Ubernahme der verlangerten Garantie ist
eine kostenpflichtige Inbetriebnahme durch den autorisierten
Systemtechnik-Kundendienst mit Inbetriebnahmeprotokoll inner-
halb einer Betriebszeit (Verdichterlaufzeit) von weniger als 150
Stunden. Im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkte Méngel sind un-
verzuglich zu beseitigen. Dies ist Grundlage fur die Garantie.
Das Inbetriebnahmeprotokoll ist, innerhalb von einem Monat
nach erfolgter Inbetriebnahme, an die unten angegebene
Adresse einzureichen, von welcher auch die Garantiezeitver-
langerung bestatigt wird.

Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet die eigentliche Inbe-
triebnahme und die Fahrtkosten. Es wird keine Haftung fiir die
ordnungsgemafle Planung, Dimensionierung und Ausfliihrung
der Gesamtanlage tbernommen. Die Behebung von Anlagen-
mangel und Wartezeiten sind Sonderleistungen.

Die Inbetriebnahmepauschale fir alle Heizungs-Warmepumpen
von derzeit netto Euro 340,-- und fir zentrale Luftungsanlagen
von netto Euro 400,--, jeweils je Gerat, wird durch den autorisier-
ten Systemtechnik-Kundendienst dem Auftraggeber in Rech-
nung gestellt. Eine Preisanpassung ist vorbehalten.

Im Kundendienstfalle wird der autorisierte Systemtechnik-Kun-
dendienst vor Ort informiert, der fir eine schnelle Abhilfe des
Problems sorgt. Den fir Ihre Region zusténdigen autorisierten
Systemtechnik-Kundendienst erfahren Sie Uber die zentrale Ser-
vicehotline der Glen Dimplex Deutschland GmbH.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschaftsbereich Dimplex
Kundendienst Systemtechnik

Am Goldenen Feld 18

95326 Kulmbach

Tel.-Nr.:
Fax.-Nr.:
E-Mail-Adresse:

+49 (0) 9221 709 562

+49 (0) 9221 709 565
kundendienst.system@glendimplex.de
kundendienst.system@dimplex.de

Internet: www.dimplex.de

Fir die Auftragsbearbeitung werden die Erzeugnisnummer E-Nr.
und das Fertigungsdatum FD des Gerates bendtigt. Diese Anga-
ben befinden sich auf dem Typschild in dem stark umrandeten
Feld.

Kundendienstadresse:
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2.1

2 Diagramme / Diagrams / Diagrammes

2.1 Kennlinien / Characteristic Curves / Courbes caractéristiques LA 9PS

Heizleistung in [kW] Wasseraustrittstemperatur in [°C]
Heating capacity in [kW] Water outlet temperature in [°C]
16 Puissance de chauffage en [kW] Température de sortie de I'eau en [°C]
F 35
15 | //
E Bedingungen - Conditions - Conditions : 50
14 E Heizwasserdurchsatz /
13 E Heating water flow rate
i Débit d'eau de chauffage 1,2 m3¥h /
12 / /
11 / /
10 -
L //
9 r /| v
8
7t
6 F //
5 f 7
4 F A 17
L )
L / é
3 / c
r c
2t <
10 X
L ©
-20 -10 0 10 20 30 40 2
Lufteintrittstemperatur in [°C] - Air inlet temperature in [°C] - Température d'entrée d'air en [°C] <
o
Leistungsaufnahme (incl. Pumpenleistungsanteil) Druckverlust in [Pa] S
Power consumption (incl. power input to pump) Pressure loss in [Pa] E
Consommation de puissance (y compris part de consommation de la pompe Perte de pression en [Pa]
35 ¢ p (y compris p pompe) 25000 <
: I :
> g // 50 [
25 [
2 E // 35 r Verflussiger
E 3 Condenser
1,5 = 20000 | Condenseur
B
0,5 | i
e — 15000: /
-20 -10 0 10 20 30 40 r
Lufteintrittstemperatur in [°C]
Air inlet temperature in [°C]
Température d'entrée d'air en [°C] [
10000 |
Leistungszahl (incl. Pumpenleistungsanteil) [
Coefficient of performance (incl. power input to pump) r
6 Coefficient de performance (y compris part de consommation de la pompe) i
5 g /35 5000 [ /
4 F — [
E — 50 i
3 F s
2 %
1 i 0 0,5 1 1,5 2
0 E . . Heizwasserdurchfluss in [m®h]
; ) 3
20 10 0 10 20 30 40 Heating water flow rate in [m®h]

o ) Débit d'eau de chauffage en [m3/h]
Lufteintrittstemperatur in [°C]

Air inlet temperature in [°C]
Température d'entrée d'air en [°C]
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2.2

2.2 Kennlinien / Characteristic Curves / Courbes caractéristiques LA 12PS

Heizleistung in [kW] Wasseraustrittstemperatur in [°C]
Heating capacity in [kW] Water outlet temperature in [°C]
Puissance de chauffage en [kW] Température de sortie de I'eau en [°C]

20

\

18 Bedingungen - Conditions - Conditions : 7 50
Heizwasserdurchsatz / /

Heating water flow rate

16 Débit d'eau de chauffage 1,4 mé/h 7

14

\

12

10

\ @

—
> [
S 2
= [
o [
3 [
«Q 0 L L L L L L L L L L L L L | L L L L L L L L L L L L
> -20 -10 0 10 20 30 40
% Lufteintrittstemperatur in [°C] - Air inlet temperature in [°C] - Température d'entrée d'air en [°C]
[¢]
S
g‘- Leistungsaufnahme (incl. Pumpenleistungsanteil) Druckverlust in [Pa]
) Power consumption (incl. power input to pump) Pressure loss in [Pa]
g 5 f:onsommation de puissance (y compris part de consommation de la pompe) 30000 I?erte de pression en [Pa]
C:D r r
- 4 50 E
8 =135 [ Verflussiger
3 — 25000 | Condenser
L r Condenseur
2 7 [
L 20000 |
0 S N T R R S L L E
-20 -10 0 10 20 30 40 [
Lufteintrittstemperatur in [°C] 15000 [

Air inlet temperature in [°C]
Température d'entrée d'air en [°C]

Leistungszahl (incl. Pumpenleistungsanteil)
Coefficient of performance (incl. power input to pump) 10000 /
Coefficient de performance (y compris part de consommation de la pompe)

Rl (N B

/ 35
—

50 5000
! ! Heizwasserdurchfluss in [m%/h]
Heating water flow rate in [m3/h]
0 0 10 .20. 30 . 40 Débit d'eau de chauffage en [m®h]
Lufteintrittstemperatur in [°C]

Air inlet temperature in [°C]
Température d'entrée d'air en [°C]

o

o =~ N W b 00O

A\
\
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2.3

2.3 Kennlinien / Characteristic Curves / Courbes caractéristiques LA 18PS

Heizleistung in [kW] Wasseraustrittstemperatur in [°C]

Heating capacity in [kW] Water outlet temperature in [°C]
35 Puissance de chauffage en [kW] Température de sortie de I'eau en [°C]

[ Bedingungen - Conditions - Conditions : 35
30 ¢ Heizwasserdurchsatz /

F Heating water flow rate

r Débit d'eau de chauffage 1,6 m¥h / 50
25 ~
20

15 /

\

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Heizwasserdurchfluss in [m%h]
Heating water flow rate in [m3/h]
Débit d'eau de chauffage en [m®h]

5 (%)
r )
L x
L ()
c
r c
-20 -10 0 10 20 30 40 ><
Lufteintrittstemperatur in [°C] - Air inlet temperature in [°C] - Température d'entrée d'air en [°C] S
c
(8}
Leistungsaufnahme (incl. Pumpenleistungsanteil) Druckverlust in [Pa] %
Power consumption (incl. power input to pump) Pressure loss in [Pa] <
Consommation de puissance (y compris part de consommation de la pompe) Perte de pression en [Pa] .
7 35000 [=)]
F 50 3 c
6 E / (.5
5k P 35 i =
- — 30000 f Verflussiger <
4 = [ Condenser
3 E [ Condenseur
2 E 25000 F
1F i
O E Lo TR PR S R R R TR TR r
20  -10 0 10 20 30 40 20000 ¢
Lufteintrittstemperatur in [°C] [
Air inlet temperature in [°C] r
Température d'entrée d'air en [°C] [
15000 |- /
Leistungszahl (incl. Pumpenleistungsanteil) t
Coefficient of performance (incl. power input to pump) r
7 ?oefﬁment de performance (y compris part de consommation de la pompe) 10000 |
6 % 35
g /// %0 5000} /
3¢ _7/ 5 /
2 F /—— E
1
0

[N
o
'
AN
o
o

10 20 30 40
Lufteintrittstemperatur in [°C]
Air inlet temperature in [°C]
Température d'entrée d'air en [°C]
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3.1 Steuerung / Control / Commande LA 9PS
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3.2

S

3.2 Last/Load /Charge LA 9PS
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3.3

3.3 Anschlussplan / Circuit Diagram / Schéma électrique LA 9PS

Ader- und Pinnummern
Wire and pin numbers
Numéros de brins et de broches

| o L X4
X1 : | | O V)
Tl T Tele o T T T T
Sl 2
IO ©
~— o o O>-—=

)
o
c
®
IS
§
4 o
)
kel
) e
5
3 Warmepumpenregler N1
Netz - Mains - Réseau 'o Heat pump controller N1
3/PE 400VAC - 50Hz E % e Régulateur de pompe a chaleur N1 |
> el % I Ader- (xx) und Pinnummern I
5 ‘E’ = I Wire (xx) and pin numbers |
QDJ' 8 g | Numéros de brins (xx) et de broches yosichtt Kleinspannung
5 N~ o | ﬁ1 1 W Caution! Extra low voltage
Q o S ‘ A1 Attention ! Tension faible
. E o| | ‘ (4) 2~ ‘ 1 4
> @ ) (5) 3¢
© E 3 L 4 ! o O
'g = 5 ‘ —C X ‘ X8 ool X8
g_ 175] d | T( ! 00
=3 [ < ,‘ 3 6
> 5
= ©
> o |
>q2 g Ader- (xx) und Pinnummern !
) = Wire (xx) and pin numbers !
(] [ ———— T % Numéros de brins (xx) et de broches !
oy T
; | ! g .| 230VAC |
- | |
‘ (8)" ol | \ n 2, ‘ 147
I
I
| | 2 © 00
‘ X8 X11 ! | ‘ m( ‘ O 00
\ ‘ ‘ 5 g X11 oo ol XN
Warmepumpenregler N1 (10) & C
Heat pump controller N1 i 13) 7 C ! 369
Régulateur de pompe a chaleur N1
e e T
L 15) 9 : |
>
(8)

* Ader Nr. 8 ist stromlos und ohne Funktion
Core no. 8 is dead and has no function
Le brin no 8 est hors tensio et sans fonction
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3.4

3.4 Legende/Legend/Légende LA 9PS

F4

F23

K1
K2

M1

N1

N7

R9

Kurbelwannenheizung Verdichter
Pressostat Abtauende
Disenringheizung Ventilator

Pressostat Hochdruck
Pressostat Niederdruck
Wicklungsschutz Ventilator

Schiitz Verdichter
Schitz Ventilator

Verdichter
Ventilator

Warmepumpenregler
Sanftanlaufsteuerung

Frostschutzfihler Heizwasser

Klemmenleiste: Lasteinspeisung

Klemmenleiste: interne Verdrahtung
Steckverbinder Steuerleitung / Warmepumpe
Steckverbinder Steuerleitung / Warmepumpenreg-
ler

Vier-Wege-Umschaltventil

Crankcase heater, compressor
Defrost end controller
Nozzle ring heater, ventilator

High-pressure switch
Low-pressure switch
Winding protection, ventilator

Contactor for compressor
Contactor, ventilator

Compressor
Ventilator

Heat pump controller
Soft start control

Flow sensor, heating water
Terminal strip: Incoming supply to the load
Terminal strip: Internal wiring

Plug connector, control line/heat pump
Plug connector, control line/heat pump controller

Four-way valve

Chauffage a carter compresseur
Pressostat fin de dégivrage
Chauffage a couronne perforée ventilateur

Pressostat haute pression
Pressostat basse pression
Blindage de I'enroulement ventilateur

Contacteur compresseur
Contacteur ventilateur

Compresseur
Ventilateur

Régulateur de pompe a chaleur
Commande de démarrage progressif

Sonde antigel eau de chauffage

Bornier : alimentation de charge

Bornier : cablage interne

Connecteur ligne de commande / pompe a chaleur
Connecteur ligne de commande / régulateur de
pompe a chaleur

Vanne d'inversion 4 voies

A-XI

0
0}
X
)
c
c
<
X
©
c
©
Q
o
<
o
C
I
<
c
<




3.5

3.5 Steuerung / Control / Commande LA 12PS
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3.6

S

3.6 Last/Load/Charge LA 12PS
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3.7

3.7 Anschlussplan / Circuit Diagram / Schéma électrique LA 12PS

Ader- und Pinnummern
Wire and pin numbers
Numéros de brins et de broches

—| | 0| LW X4
x1 | 4| 4| oo Y
552
o o o G LS o
°
c
9]
IS
g
4 o
()
°
Clg e
3 Warmepumpenregler N1
Netz - Mains - Réseau - R :—1?at p(‘j‘mp Contro”err]"P N1
3/PE 400VAC - 50Hz 3 ol K egulateur de pompe a chaleur N1 :
35 % | Ader- (xx) und Pinnummern }
> ..E 1= I Wire (xx) and pin numbers !
3 S E| | Numéros de brins (xx) etde broches o sichti Kleinspannung |
oz Q ! |
% N~ ol | f1 1 W Caution! Extra low voltage |
Q =g 3 | ‘ C Attention ! Tension faible |
C I 4 2 |
} 3 o| | ‘ 420 ‘ 14 ‘
> ° o ! (5~ 3¢ |
S S 3 ; . 4 ! [o)¢] ;
o] > o —=C ‘ X8 ool X8
@ Q ol | 5 i
S n ol e o0 |
a =1 | 6¢ | ;
| [ S—— T
. |
s| | ;
z ol | |
X | !
>S5 I
o)) 8’ | Ader- (xx) und Pinnummern i
('>|§ ..3 | Wire (xx) and pin numbers |
- Q2 | Numéros de brins (xx) et de broches !
@ T | | M 3
! =1 | [ 1 230VAC |
‘ ) ef | C :
(8) 20 @ 2, 1 4 7
! } —| (6 3 ¢ ‘
- i_)— | O O 0O
I | }
| xe x11 | | ‘ (12) 40 | cool|
! ‘ 5 ¢ X1 000
u ! 10) 6
Warmepumpenregler N1 ; i i_)_( ‘ 36 9
Heat pump controller N1 ! ‘ (13 7 !
. I
Régulateur de pompe a chaleur N1 i ! (1 g) 8 : ‘
| ( 9 !
I — }
| |
I
(8) i
I

* Ader Nr. 8 ist stromlos und ohne Funktion
Core no. 8 is dead and has no function
Le brin no 8 est hors tensio et sans fonction
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3.8

3.8 Legende/Legend/Légende LA 12PS

F4
F5

K1
K2

M1

N1

N7

R9

Kurbelwannenheizung Verdichter
Pressostat Abtauende
Disenringheizung Ventilator

Pressostat Hochdruck
Pressostat Niederdruck

Schiitz Verdichter
Schiitz Ventilator

Verdichter
Ventilator

Warmepumpenregler
Sanftanlaufsteuerung

Frostschutzfihler Heizwasser

Klemmenleiste: Lasteinspeisung

Klemmenleiste: interne Verdrahtung
Steckverbinder Steuerleitung / Warmepumpe
Steckverbinder Steuerleitung / Warmepumpenreg-
ler

Vier-Wege-Umschaltventil

Crankcase heater, compressor
Defrost end controller
Nozzle ring heater, ventilator

High-pressure switch
Low-pressure switch

Contactor for compressor
Contactor, ventilator

Compressor
Ventilator

Heat pump controller
Soft start control

Flow sensor, heating water
Terminal strip: Incoming supply to the load
Terminal strip: Internal wiring

Plug connector, control line/heat pump
Plug connector, control line/heat pump controller

Four-way valve

Chauffage a carter compresseur
Pressostat fin de dégivrage
Chauffage a couronne perforée ventilateur

Pressostat haute pression
Pressostat basse pression

Contacteur compresseur
Contacteur ventilateur

Compresseur
Ventilateur

Régulateur de pompe a chaleur
Commande de démarrage progressif

Sonde antigel eau de chauffage

Bornier : alimentation de charge

Bornier : cablage interne

Connecteur ligne de commande / pompe a chaleur
Connecteur ligne de commande / régulateur de
pompe a chaleur

Vanne d'inversion 4 voies
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3.9

3.9 Steuerung / Control / Commande LA 18PS
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3.10
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3.11

3.11 Anschlussplan / Circuit Diagram / Schéma électrique LA 18PS

Ader- und Pinnummern
Wire and pin numbers
Numéros de brins et de broches

X
L1
L2
L3
PE

x
N

ge/gn‘
ye/gn
jalve

]
°
C
©
£
IS
4 8
]
°
o
g L —————————————
] Warmepumpenregler N1
Netz - Mains - Réseau 5 s :"‘t?at p:mp 00”"0”9;'\:1 v
© égulateur de pompe a chaleur
3/PE 400VAC - 50Hz © gl 9 pomp ak .
o % | Ader- (xx) und Pinnummern
> E e Wire (xx) and pin numbers
g_ [e) g Numeéros de brins (xx) et de broches Vorsicht! Kleinspannung
Q (7)5/ © f{ o T - W Caution! Extra low voltage |
a o S ‘ A—1C Attention ! Tension faible
. 2 o) (4 2 ‘ 14
> ° S ‘ (5] 3¢
ko) 5 3 ‘ ! oo
R 4
-('?) 5 he] ‘ C 5 ‘ X8 ool X8
3 7] o | TC ! o 0
o j—
X § L S 7C I ,‘ 3 6
. S
> o
S .
(:D g i Ader- (xx) und Pinnummern
('>I§ = | Wire (xx) and pin numbers
e = Numéros de brins (xx) et de broches
» B . 5 néros de brins () et
! ! 2 ) ] CT 230VAC
-~ |
‘ (8) @ ‘ n_ 2, ‘ 147
: ! i MC | O 0O
| X8 X1t 24 | 000
\ ‘ 5, X11 oo ol X1
v
Warmepumpenregler N1 10) 6 C
Heat pump controller N1 ! | (13) 7 C ! 3609
Régulateur de pompe a chaleur N1 ! ‘ (14) 8 ‘
I
15 9
|- <
B J13/NO6 |
|
|
|
|
L___ —
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3.12

3.12 Legende /Legend / Légende LA 18PS

Pressostat Leistungsanpassung bei WW-Bereitung

Kurbelwannenheizung Verdichter

Pressostat Abtauende

Diisenringheizung Ventilator 1
Disenringheizung Ventilator 2

Thermostat Leistungsanpassung bei WW-Berei-
tung

Pressostat Hochdruck
Pressostat Niederdruck
Temperaturwachter N7

Schiitz Verdichter
Schiitz Sanftanlauf
Zeitrelais Sanftanlauf
Schitz Ventilatoren

Verdichter
Ventilator 1
Ventilator 2

Wéarmepumpenregler
Sanftanlaufplatine

Frostschutzfuhler Heizwasser

Klemmenleiste: Lasteinspeisung

Klemmenleiste: interne Verdrahtung
Steckverbinder Steuerleitung / Warmepumpe
Steckverbinder Steuerleitung / Warmepumpenreg-
ler

Vier-Wege-Umschaltventil
Magnetventil Leistungsanpassung bei WW-Berei-
tung

Pressure switch, flexible capacity for DHW prepara-
tion

Crankcase heater, compressor

Defrost end controller

Nozzle ring heater, ventilator 1

Nozzle ring heater, ventilator 2

Thermostat, flexible capacity for DHW preparation

High-pressure switch
Low-pressure switch
Temperature monitor N7

Contactor for compressor
Contactor for soft starter
Time relay for soft starter
Contactor for ventilators

Compressor
Ventilator 1
Ventilator 2

Heat pump controller
Soft starter PCB

Flow sensor, heating water

Terminal strip: Incoming supply to the load
Terminal strip: Internal wiring

Plug connector, control line/heat pump

Plug connector, control line/heat pump controller

Four-way valve
Solenoid valve, flexible capacity for DHW prepara-
tion

Pressostat - adaptation du rendement pour produc-
tion ECS

Chauffage a carter compresseur

Pressostat fin de dégivrage

Chauffage a couronne perforée ventilateur 1
Chauffage a couronne perforée ventilateur 2
Thermostat - adaptation du rendement pour pro-
duction ECS

Pressostat haute pression
Pressostat basse pression
Contrdleur de température N7

Contacteur compresseur

Contacteur démarrage progressif
Relais temporisé démarrage progressif
Contacteur ventilateurs

Compresseur
Ventilateur 1
Ventilateur 2

Régulateur de pompe a chaleur
Carte de démarrage progressif

Sonde antigel eau de chauffage

Bornier : alimentation de charge

Bornier : cablage interne

Connecteur ligne de commande / pompe a chaleur
Connecteur ligne de commande / régulateur de
pompe a chaleur

Vanne d'inversion 4 voies
Electrovanne - adaptation du rendement pour pro-
duction ECS
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4 Hydraulische Prinzipschemen / Hydraulic Plumbing
Diagram / Schéma hydraulique

4.1 Monoenergetische Anlage / Mono Energy System / Installation
monoénergeétique
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4.2

4.2

Monoenergetische Anlage und Warmwasserbereitung / Mono Energy

System and Domestic Hot Water Preparation / Installation
monoénergétique et production d’eau chaude
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4.3 Bivalente Anlage / Bivalent System / Installation bivalente
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4.4

4.4 Legende/Legend/Légende

SO X 200k XK
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M13
M18

R1
R2
R3
EV
KwW
MA
MZ
ww

Absperrventil

Absperrventil mit Entwasserung
Uberstromventil
Sicherheitsventilkombination
Umwalzpumpe
Ausdehnungsgefall
Raumtemperaturgesteuertes Ventil
Absperrventil mit Rickschlagventil
Warmeverbraucher
Vierwegemischer
Temperaturfihler

Flexibler Anschlussschlauch

Warmepumpe
Pufferspeicher
Warmepumpenregler
Elektroverteilung
Warmwasserspeicher

Heizkessel

Zusatzheizung
Heizungsumwalzpumpe
Warmwasserumwalzpumpe
Warmepumpenregler
AulRenwandfuhler
Rucklauffahler
Warmwasserfuhler
Elektroverteilung
Kaltwasser

Mischer AUF

Mischer ZU

Warmwasser

Shutoff valve

Shutoff valve with drainage
Overflow valve

Safety valve combination
Circulating pump

Expansion vessel

Room temperature-controlled valve
Shutoff valve with check valve
Heat consumer

Four-way mixer

Temperature sensor

Flexible connection hose

Heat pump

Buffer tank

Heat pump controller
Electrical distribution system
Hot water cylinder

Boiler

Supplementary heating
Heat circulating pump

Hot water circulating pump
Heat pump controller
External wall sensor
Return flow sensor

Hot water sensor

Electrical distribution system
Cold water

Mixer OPEN

Mixer CLOSED

Domestic hot water

Robinet d'arrét

Robinet d’arrét avec écoulement

Vanne de trop-plein
Jeu de vannes de sécurité
Circulateur

Vase d’expansion

Vanne commandée par tem
ambiante

pérature

Robinet d’'arrét avec clapet anti-retour

Consommateur de chaleur
Mélangeur 4 voies
Sonde de température

Tuyau de raccord flexible

Pompe a chaleur
Réservoir tampon

Régulateur de pompe a chaleur

Distributeur de courant électrique

Réservoir d'eau chaude

Chaudiere

Chauffage d'appoint
Circulateur de chauffage
Circulateur d’eau chaude
Régulateur de pompe a chaleur
Sonde de mur extérieur

Sonde sur circuit de retour
Sonde sur circuit d’eau chaude
Distribution électrique

Eau froide

Mélangeur OUVERT
Mélangeur FERME

Eau chaude sanitaire
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5 Konformitatserklarung / Declaration of Conformity /

Déclaration de conformité

EG - Konformitidtserklarung
EC Declaration of Conformity

QY

Déclaration de conformité CE o

Der Unterzeichnete
The undersigned
La société soussignée,

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschiifisbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18

D - 95326 Kulmbach

bestdtigt, dass das (die) nachfolgend be-

zeichnete(n) Gerdt(e) aufgrund seiner (ihrer)

Konzipierung und Bauart sowie in der von
uns in Verkehr gebrachten Ausfithrung den

einschldgigen grundlegenden Anforderungen

der EG-Richtlinien entspricht (entsprechen).

Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Anderung des (der) Gerdit(e)s verliert
diese Erkldrung ihre Giiltigheit.

Bezeichnung / Designation / Désignation

Luft/Wasser-Wirmepumpen
fiir Aufenaufstellung mit R290

Air-to-water heat pumps

Jfor outdoor installation, containing R404A

Pompes a chaleur air/eau

pour installation extérieure avec R404A4

hereby confirm that the design and con-
struction af the product(s) listed below,
in the version(s) placed on the market by
us, conform to the rel requir 5

certifie que |'appareil / les appareils ci-
aprés, par leur conception et leur mode de
construction ainsi que par la définition

’ avec laquelle il(s) sont mis en

of the applicable EC directives.

This declaration becomes invalidated
if any modifications are made to

the product(s) without our prior
authorisation.

circulation par notre société, est / sont
conforme(s) aux directives fondamentales
CEE gfférentes.

Ce certificat perd sa validité pour tout
appareil modifié sans notre consentement.

EG - Richtlinien / EC Directives / Directives CEE

EG- Niederspannungsrichtlinie / EC Low Voltage Directive /
Directive CEE relative a la basse tension (73/23/EWG)

EG-EMV-Richtlinie / EC EMC Directive / Directive CEE

relative a la compatibilité électromagnétique (89/336/EWG)

Druckgerdterichtlinie / Pressure Equipment Directive /

Directive CEE relative aux appareils sous pression (97/23/EG)

e): Harmonisierte EN / Harmonized EB Standards / Normes EN harmonisées:
LA 9PS EN 255:1997
LA 12PS EN 378:2000
LA 18PS DIN 8901

DIN EN 60335-1 (VDE 0700 T1):2005-07
DIN EN 60335-2-40 (VDE 0700 T40):2004-03
DIN EN 55014-1 (VDE 0875 T14-1):2003-09
DIN EN 55014-2 (VDE 0875 T14-2):2002-08
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838 T2):2001-12
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838 T3):2002-05

EN 60335-1:2002+A411:2004+A1:2004
EN 60333-2-40:2003

EN 55014-1:2000+A1:2001+A42:2002

EN 55014-2:1997+A41:2001

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+Corr.:1997+A41:2001

Nationale Richtlinien / National Directives / Directives nationales

D A CH
VBG20 SVTI
]
Kulmbach, 10.07.2006 olfgang Weinhold Andreas Tilsh|

eschdfisfithrer / Managing Director

CEI12W01B.doc

Spartenleiter | Head o
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Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschaftsbereich Dimplex

Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
Subject to alterations and errors.

Sous réserve d’erreurs et modifications.
+49 (0) 9221 709 565
www.dimplex.de
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