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8.6 Holiday
In Holiday Mode, the number of days for which the
room is not in use can be set, along with the desired
room temperature.

Press  and  to set the number of days absent be-
tween 1 and 300 days. Then press the ENTER key.

Press  and  to select a desired temperature to be
maintained during this period and press the ENTER
key. Once the set number of holiday days has passed,
the control returns to the previously selected program.

9  Advance

The Advance function enables the time profile to be
changed temporarily. If a time program has been se-
lected, the Advance function will bring forward the next
set time profile to the current time. 

10 Time specification for Comfort Mode

The ADVANCE key is also used to specify the comfort
temperature for a fixed period of time (1-4 hours). 
Press the ADVANCE key twice to program an increase
to last one hour. 

For longer time settings, press the ADVANCE key mul-
tiple times.

11 Options

The user can use the Options menu to adjust the menu
settings.

� DST Rule - switch between summer/ winter time.

� Auto Lock - child lock. This function locks the
keys. To unlock the device, press and hold the
ENTER key for two seconds.

� Sound - audio feedback (keys) can be activated or
deactivated.

� Service Info - service information is shown.

� Temp Units - select the temperature unit degrees
centigrade or Fahrenheit.



www.dimplex.de/en  RCE050_200_gb · 06/22/A EN-17

E
n

g
lis

h

RCE 050, RCE 100, RCE 150, RCE 200

12 Activate / deactivate Auto Lock

To lock the control, press the BACK key and ENTER
key for three seconds. The key lock is indicated in the
bottom edge of the display. To unlock the control, re-
peat the action and press the BACK key and ENTER
key for three seconds.

NOTENOTE
The control cannot be adjusted if the key lock is active.

13 Advanced functions 

NOTENOTE
Open Window - detection is activated at the factory.
ANTICIPATORY - is deactivated at the factory.

To display the User Info menu, press and hold the EN-
TER key for five seconds.

� SP Range (setpoint) can be used to define the
maximum possible temperature.

� "Open Window" detection (OW). When this func-
tion is activated, the room temperature is reduced
to limit the energy loss when a window is open.

� Anticipatory (ES) - If the Anticipatory (ES) function
is activated, the device heats for the pre-set time to
ensure that the room has reached the required
temperature at the right time. 

Example: A setpoint room temperature of 21°C is
specified for 7 am via the Timer menu. With the An-
ticipatory (ES) function, the control switches on the
heating device before 7 am to achieve the desired
temperature of 21°C at the selected time of 7 am. 

Glen Dimplex Deutschland GmbH

Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

Subject to technical modifications

� Factory Reset- this function resets all settings
made by the user to the factory settings.

14 Cleaning

ATTENTION!
Before cleaning, the device must be disconnected from
the power supply.

Before starting the cleaning process, disconnect the
device from the power supply and let it cool down.
Clean the outside by wiping down with a soft, damp
cloth. Then rub dry.
Do not use abrasive cleaning powder or furniture pol-
ish, as this may damage the surface.
The device can be tilted forwards to enable better
cleaning. See the instructions in section 4, Fig.3.

15 Warranty
This device is supplied with a two-year warranty ac-
cording to our terms of guarantee.

16 Disposal

Dispose of packaging and packaging parts
in accordance with the regulations in the
country where the device was installed.

Do not dispose of the device with household
waste. The device must be taken to a local

waste disposal plant.

Telephone: +49 9221 709 545

Telefax:      +49 9221 709 924 545

E-Mail:  service@gdts.one

www.dimplex.de

Dieses Produkt ist durch folgende Patente geschützt:
Great Britain: GB2511538
International: WO2014135667
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1. Consignes pour l‘utilisateur

RemarqueREMARQUE
Cher client,      
Veuillez lire attentivement et intégralement les pré-
sentes instructions. Conservez-les soigneusement et 
remettez-les au prochain propriétaire le cas échéant. 

ATTENTION!
Cet appareil peut être utilisé par les enfants à
partir de huit ans ainsi que par des personnes
à mobilité réduite ou ayant des déficiences
sensorielles ou mentales ou ne possédant
pas l’expérience ou le savoir requis, s’ils sont
sous surveillance ou ont reçu des instructions
en vue d’une utilisation de l’appareil en toute
sécurité et ont compris les dangers en
résultant!

ATTENTION!
Éloigner les enfants âgés de moins trois ans,
sauf s’ils sont sous surveillance permanente.
Les enfants à partir de trois ans et de moins
de huit ans ont le droit de mettre l’appareil en
marche ou de l’arrêter s’ils sont en présence
d’un adulte ou s’ils ont reçu des instructions
en vue d’une utilisation de l’appareil en toute
sécurité et s’ils ont compris les dangers en
résultant, à condition que l’appareil soit placé
ou installé dans sa position d’utilisation
normale!

ATTENTION!
Les enfants à partir de trois ans et de moins
de huit ans n’ont pas le droit de brancher
l’appareil, de le réguler, de le nettoyer et/ou
d’effectuer son entretien!

ATTENTION!
Certaines pièces de l’appareil peuvent
devenir très chaudes et provoquer des
brûlures. Une prudence particulière est de
mise en présence d’enfants ou de personnes
vulnérables!

ATTENTION!
Si le cordon électrique est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant ou son
représentant S.A.V. ou par une personne à
qualification comparable, afin d’éliminer les
sources de danger!

ATTENTION!
Il est interdit de poser l’appareil sous une
prise murale!

ATTENTION!
Pour éviter la surchauffe, l'appareil ne doit
pas être couvert!

ATTENTION!
Ne pas couvrir l’appareil de chauffage,
risque d’incendie!

ATTENTION!
Il faut installer l’appareil de sorte que les
organes de commande ne puissent pas être
touchées par une personne se trouvant dans
la baignoire ou sous la douche!

ATTENTION !
Selon la taille de la chambre, la demande de chaleur et
le réglage du thermostat, les chambres peuvent être
chauffés par un chauffage silencieux. Cela peut être
dangereux pour les personnes qui ne sont pas en
mesure de quitter la salle en cas de température plus!

� L’appareil doit être installé par un professionnel
selon les prescriptions de sécurité en vigueur. 

� L’appareil doit être utilisé uniquement pour ré-
chauffer l’air ambiant de locaux fermés. 

� Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil,
veuillez monter et raccorder le convecteur unique-
ment selon les instructions de la présente notice. 

� Les réparations et interventions sur l’appareil ne
doivent être effectuées que par un professionnel ou
par le service après-vente. 

� En cas de défaillance ou d’arrêt prolongé, isoler
l’appareil du secteur. Couper ou retirer les fusibles. 

� Ne pas faire fonctionner l’appareil dans des locaux
où sont utilisés ou stockés des gaz ou liquides in-
flammables.

� Il faut respecter les distances minimum indiquées.

� Veillez particulièrement à respecter les prescrip-
tions de sécurité en vigueur relatives aux locaux
humides (salles de bains, douches, piscines etc.) 

� Ne pas poser le câble d’alimentation sur l‘appareil.

ATTENTION!
Lorsque l’appareil branché s’enclenche
automati-quement en votre absence, cela
peut engendrer des dangers p.ex. risque
d’incendie du fait du recouvre-ment ou du
déplacement de l’appareil à votre insu!
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ATTENTION!
Périphérique non près de rideaux, tentures et
autres matériaux inflammables attachés!

ATTENTION!
L’installation électrique fixe doit être pourvue
d’un dispositif de coupure ayant une distance
d’ouverture des contacts d‘au moins 3 mm sur
chaque pôle (coupe-circuit automatique par
exemple).

2 Fonctions d’économie d’énergie
2.1 Double circuit - élément de chauffage

Le convecteur à rayonnement infrarouge RCE Dimplex
associe un élément de chauffage par convection et un
chauffage par rayonnement. Ce système combiné per-
met de solliciter uniquement le chauffage par rayonne-
ment en cas de faible différence de température. Le
risque de surchauffer les pièces est moindre et vous
économisez de l’énergie. 

2.2 Fonction « fenêtre ouverte »

Si une fenêtre ou une porte reste ouverte par inadver-
tance, la commande détecte les brusques variations de
température et bascule alors en mode veille. Une fois
la fenêtre ou la porte refermée, l’appareil revient en
mode de fonctionnement normal. Cette fonction coupe
le mode chauffage pour éviter que la chaleur ne
s’échappe intempestivement de la pièce. Elle minimise
la consommation d’énergie et permet de faire des éco-
nomies.

2.3 Fonction d’apprentissage

Cette fonction sert à anticiper l’activation de l’appareil
de chauffage de façon que la température souhaitée
soit atteinte au moment spécifié par le biais du pro-
gramme.

Exemple : vous avez défini une température de 21 °C à
07 h 00 par le biais de la programmation horaire. L’ap-
pareil de chauffage détermine, sur la base de son
« expérience », combien de temps il faut pour atteindre
la température souhaitée au moment spécifié.

RemarqueREMARQUE
Si le mode Régressif (ES) est activé, l’appareil bascule 
en mode de chauffage à l’heure prédéfinie, de sorte 
que la pièce soit à la température requise à l’heure 
programmée. Description technique de l’appareil.

3 Description technique de l’appareil

4 Montage, installation, distances minimales

L’appareil de chauffage par rayonnement infrarouge a
été spécialement conçu pour être monté au mur,
moyennant la fixation murale fournie. L’appareil peut
être monté uniquement à la verticale, comme illustré
par les fig. 1 - 3.

Attention aux objets inflammables. Il est impératif de se
conformer aux distances minimales. Il faut laisser un
dégagement d’au moins 500 mm devant la façade de
l’appareil.

Type

Puissance 
de chauf-

fage
par rayon-

nement 

Puissance 
de chauf-
fage par 

convection

Puissance
totale

RCE 050 200 W 300 W 500 W

RCE 100  300 W 700 W 1 000 W

RCE 150  300 W 1 200 W 1 500 W

RCE 200  350 W 1 650 W 2 000 W

Tension de raccordement 1/N/PE~230-240 V, 50 Hz

Régulateur de température 7 - 32 °C

Classe de protection
Raccord pour conducteur 
de protection

Degré de protection IP24

Fig. 1



F-20  RCE050_200_fr· 06/22/A www.dimplex.de/fr

F
ra

n
c

ais

RCE 050, RCE 100, RCE 150, RDCE 200

Il est permis de monter l’appareil sur une paroi en bois.
Tous les modèles bénéficient d’une protection contre
les éclaboussures conforme à la norme IP24 et
peuvent donc être utilisés dans des pièces d’eau de
catégorie II. 
La prise de raccordement secteur doit être accessible
après le montage.

ATTENTION!
Il faut se servir de la fixation murale d’origine qui se
trouve au dos de l’appareil !

� Pressez les ressorts de part et d’autre pour retirer
la fixation murale située au dos de l’appareil. (Voir
fig. 2)

� Percez les trous de fixation. Faites attention à ne
pas percer les câbles électriques ou les tuyauteries
qui se trouvent au niveau du mur.

� Vissez la fixation murale sur le mur avec les vis
fournies.

� Suspendez l’appareil dans la fente inférieure de la
fixation murale.

� Placez l’appareil à la verticale et plaquez-le contre
les ressorts de verrouillage pour les enclencher.

ATTENTION!
Notez que toute cigarette, bougie ou lampe à huile
risque de provoquer des dépôts de suie sur le mur et
sur la surface de l’appareil sous l’effet de la convection
du chauffage électrique. Il ne s’agit aucunement d’un
dysfonctionnement de l’appareil. 

5 Branchements électriques
Il est absolument impératif de respecter les prescrip-
tions actuelles VDE 0100, partie 701, et les instructions
d’installation afférentes. Les appareils de chauffage
sont équipés d’un câble de raccordement type H05VV-
F, 4 x 1,0 mm2 sans connecteur. 
Affectation des brins du câble de raccordement de
l’appareil :

� Vert/jaune : « PE » - conducteur de protection

� Bleu :           « N » - conducteur neutre de la tension
d’alimentation

� Marron :        «L » - phase de la tension d’alimenta-
tion

� Noir :    conducteur de commande 

ATTENTION!
Le conducteur de commande est inopérant et doit être
isolé dans les règles de l’art ! Ne pas mettre le
conducteur de commande à la terre !

Le câble de raccordement de l’appareil doit être relié à
une prise murale adaptée à l’appareil de chauffage.
Dans une installation électrique existante, il convient
de prévoir un dispositif de sectionnement à ouverture
de contact de 3 mm minimum sur chaque pôle (coupe-
circuit automatique par ex.).

6  Limiteur de surcharge
L’appareil de chauffage est équipé d’un limiteur de sur-
charge pour votre propre sécurité. Si la circulation de
l’air est perturbée, le limiteur de surcharge coupe l’ap-
pareil de chauffage. L’appareil se remet en marche au-
tomatiquement une fois qu’il a suffisamment baissé en
température.
Si le limiteur de surcharge se déclenche à plusieurs re-
prises, il convient d’en rechercher la cause (par ex.
grille de ventilation obstruée).
Le déclenchement du limiteur de surcharge est signalé
par un signal rouge clignotant à l’écran.

Pour réinitialiser l’affichage, remédiez à la cause de la
surcharge et appuyez sur la touche ENTER pendant
10 secondes.

Type Cote A (mm) Cote B (mm)

RCE 050 513 225

RCE 100 675 387

RCE 150 756 468

RCE 200 918 630

Fig. 2

Fig. 3
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7   Commande
7.1   Unité de commande

Les éléments de commande se trouvent en haut, à
droite de l’appareil. L’appareil est équipé d’une unité de
commande électronique réglable, qui se compose d’un
écran et de six touches tactiles.

L’appareil de chauffage comporte également un ther-
mostat d’ambiance, qui sert à réguler la température
ambiante. La température minimale paramétrable est
de 7 °C.
La température maximale est réglée à 26 °C par dé-
faut, mais elle peut être portée à 32 °C au maximum si
nécessaire. 

Une température de 21 °C correspond à une tempéra-
ture ambiante normale.

(1) Écran

(2) Touche Menu

(3) Touche Back (Retour)

(4) Touche Haut/Bas

(5) Touche Enter (de validation)

(6) Témoin de fonctionnement

(7) Touche Advance (Progrès)

7.2 Fonctions de commande

Les paramètres de l’appareil se règlent par le biais des
six touches de l’interface utilisateur à l’écran.

Les paramètres disponibles s’affichent à l’écran.
1. Menu - recense les principales fonctions :

Date/Heure - réglage de la date et de l’heure.

Mode - programmation horaire, sélection ma-
nuelle de la température, abaisse-
ment, protection antigel, arrêt.

Options - heure d’été, verrouillage du clavier, infor-
mations de service, unité de tempéra-
ture, signal audio (touches).

2. Touche Back (Retour) : retour au point précédent
du programme. 

3. Touches Haut et Bas :

servent à naviguer dans le menu et à modifier la
valeur des paramètres.

Les touches Haut et Bas permettent également de
spécifier la température ambiante souhaitée.

La couleur de l’écran bascule du bleu au rouge,
suivant la température sélectionnée.

4. Touche ENTER : pour valider les paramètres.
Quand on appuie sur la touche « Entrée », la fonc-
tion actuellement activée s’affiche.

5. Confort : il s’agit des périodes où l’appareil de
chauffage porte le logement à la température de
confort paramétrée. Ces informations appa-
raissent en bas de l’écran.

6. Sans confort : il s’agit des périodes où l’appareil
de chauffage ne fonctionne pas. Le mode paramé-
tré s’affiche en bas de l’écran.

7. Touche ADVANCE (Progrès) : écrase les para-
mètres de chauffage et change l’état de fonction-
nement de l’appareil de chauffage.

Si le mode Minuterie a été activé, une pression sur la
touche ADVANCE sert à changer de mode. 
Elle permet notamment de basculer de « Sans
confort » à « Confort » ou inversement.
La touche ADVANCE sert également à activer le mode
Boost. Le mode Boost chauffe l’habitation pour une du-
rée comprise entre une et quatre heures.

7.3 Écran principal

En l’absence d’action pendant 30 secondes, l’affichage
rebascule sur l’écran principal. Il indique alors la tem-
pérature sélectionnée ainsi que le mode. Il affiche
aussi l’éventuelle activation de la fonction Advance. 

Les fonctions activées s’affichent quand on appuie sur
la touche ENTER.
En l’absence de modification pendant une période pro-
longée, l’écran bascule en mode « veille » et l’affichage
s’éteint. 
Il suffit d’appuyer sur une touche au choix pour le réac-
tiver.
.

RemarqueREMARQUE
Si aucune touche n’est actionnée, l’affichage rebascule 
sur le menu principal au bout de 30 secondes. Les 
fonctions activées s’affichent quand on appuie sur la 
touche ENTER.
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7.4  Première mise en service

Lors de la mise chauffage dans l'affichage de l'écran
de démarrage est affiché. Ici vous pouvez définir la lan-
gue, date, heure, fuseau horaire, verrouillage des tou-
ches, les tonalités du clavier et l'unité de température.
Ces valeurs peuvent être modifiées plus tard encore.
Voir le chapitre correspondant dans le manuel.

7.5 Réglage de la date/de l’heure

La commande est équipée d’une horloge en temps réel
avec fonction calendrier. L’horloge est équipée d’une
pile de secours (type CR2032, 3 V) qui l’alimente en
cas de coupure de courant.
Réglage de la date et de l’heure :
Appuyez sur la touche MENU. Sélectionnez la date/
l’heure et appuyez sur la touche ENTER. 

Appuyez sur les touches    et  pour régler le jour
du mois, puis appuyez sur la touche ENTER.

Répétez la procédure pour régler la date et l’heure,
puis appuyez sur la touche ENTER pour valider. Ap-

puyez sur la touche BACK dès que  s’affiche pour
retourner à l’écran principal.

8 Modes de fonctionnement

Le convecteur à rayonnement infrarouge maintient une
température ambiante constante dans les modes
suivants :

8.1 Mode Manuel : chauffe la pièce à une température
agréable de 21 °C.

8.2 Mode Éco (mode d’économie d’énergie) : main-
tient une température ambiante de 18 °C. Une
faible réduction de la température ambiante suffit
pour réaliser des économies d’énergie considé-
rables. Le mode d’économie d’énergie est signalé
par la couleur verte.

8.3 Protection givre : maintient une température am-
biante de 7 °C. Le mode de protection antigel (pro-
tection givre) est signalé par la couleur bleue.

8.4 Arrêt : sélectionnez le mode « Arrêt » pour
éteindre l’appareil. Ce mode est préconisé en cas
d’absence d’utilisation prolongée du chauffage. 

Appuyez sur une des touches pour activer l’affichage et
sélectionnez le mode de votre choix.

RemarqueREMARQUE

Quel que soit le mode, utilisez les touches    +  
pour modifier la température ambiante. En mode 
Minuterie, la modification est temporaire et l’appareil 
rebascule ensuite sur le programme prédéfini.

8.5 Mode Minuterie

ATTENTION!
Il est préconisé d’utiliser la fonction Minuterie pour
réduire les coûts de fonctionnement. Si l’appareil reste
en permanence en mode chauffage, les coûts de
fonctionnement risquent d’être élevés.

L’appareil comporte toute une série de profils de chauf-
fage préprogrammés. Les options sont au nombre de
quatre, avec trois programmes prédéfinis et une pro-
grammation horaire paramétrable par l’utilisateur :

1. Absent toute la journée - (préprogrammé) - les pé-
riodes de chauffage prédéfinies sont les suivantes :

du lundi au dimanche de 07 h 00 à 08 h 30 et de
17 h 30 à 22 h 00. Ces plages peuvent être modi-
fiées si nécessaire.

2. Présent toute la journée - (préprogrammé) - les pé-
riodes prédéfinies sont les suivantes :

du lundi au dimanche de 08 h 00 à 21 h 00. Ces
plages peuvent être modifiées si nécessaire.

3. Congés - (durée préprogrammée de 7 jours avec
une température de protection antigel de 10 °C) -
nombre de jours de vacances programmables : de 1
à 300

4. Minuterie utilisateur - une souplesse maximale au
service de l’utilisateur. Vous disposez de quatre
plages horaires par jour, que vous pouvez adapter
suivant vos besoins pour chaque jour de la se-
maine.

�
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Pour sélectionner le mode Minuterie, appuyez sur la

touche MENU, puis utilisez la touche  pour sélec-
tionner le mode et appuyez sur la touche ENTER.

Sélectionnez le mode Minuterie en appuyant sur la
touche ENTER. 

Sélectionnez le mode qui convient avec la touche 

 ou    et validez avec la touche ENTER.

Les possibilités de sélection pour les options « Absent
toute la journée », « Présent toute la journée » et
« Minuterie utilisateur » sont au nombre de trois, à sa-
voir « Sélection », « Aperçu » et « Modifier ».

� Sélection - choix du mode Minuterie

� Aperçu -     affichage des heures actuellement pa-
ramétrées

� Modifier - modification de l’heure actuellement pa-
ramétrée

Si vous optez pour « Modifier », utilisez les touches

  ou    pour faire votre choix parmi les options, les
changer si nécessaire, puis validez avec la
touche ENTER. 

À la fin de chaque période, sélectionnez « Suivant »
pour accéder à la plage suivante. 

Une fois tous les réglages définis pour un jour donné,
appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer les pa-
ramètres.

Lorsque vous avez terminé les réglages pour le pre-
mier jour, vous pouvez les reprendre le jour suivant ou
les appliquer à tous les jours de la semaine.

Chaque jour peut être modifié et enregistré indépen-
damment des autres. De même, vous pouvez
« Effacer » ou « Effacer tout ».

 Les options disponibles sont les suivantes : 

Pour sélectionner le mode Minuterie, choisissez l’op-
tion « Sélectionner », puis appuyez sur la
touche ENTER.

Sauvegarder
Enregistrement des plages de com-
mutation pour un jour donné

Copier suivant
Application des plages de commu-
tation au jour suivant

Copier tout 
Application des plages de commu-
tation aux sept jours de la semaine

Effacer
Remise à zéro de toutes les heures 
pour un jour donné (00 h 00)

Effacer tout
Remise à zéro de toutes les heures 
pour les sept jours de la semaine 
(00 h 00)
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8.6 Congés
En mode Congés, vous avez la possibilité de spécifier
le nombre de jours où le logement sera inhabité ainsi
que la température ambiante souhaitée.

Appuyez sur les touches    et    pour spécifier le
nombre de jours d’absence, qui doit être compris entre
1 et 300. Appuyez ensuite sur la touche ENTER.

Appuyez sur    et    pour sélectionner la tempéra-
ture qui devra être maintenue pendant cette période,
puis appuyez sur la touche ENTER. Une fois que les
jours de vacances paramétrés se sont écoulés, la com-
mande rebascule sur le programme sélectionné au
préalable.

9  Advance - Progrès

La fonction Advance permet de modifier temporaire-
ment le profil horaire. Une fois que l’on a sélectionné
une programmation horaire, la fonction Progrès permet
d’anticiper le profil horaire suivant qui a été paramétré
et de l’appliquer immédiatement. 

10 Programmation horaire du mode Confort

La touche ADVANCE sert aussi à activer la tempéra-
ture de confort pour une durée donnée (de 1 à
4 heures). 
Appuyez deux fois sur la touche ADVANCE pour aug-
menter la température pour une durée d’une heure. 

Pour rallonger la période d’activation, appuyez sur la
touche ADVANCE à plusieurs reprises.

11 Options

Le menu Options sert à adapter les réglages du menu
au gré des préférences de l’utilisateur.

� Règle heure d’été - passage de l’heure d’hiver à
l’heure d’été

� Verrouillage auto - protection enfants. Cette fonc-
tion sert à bloquer les touches. Pour débloquer les
touches de l’appareil, maintenez la touche ENTER
pendant deux secondes.

� Son - activation ou désactivation du signal sonore
d’activation (touches).

� Info service - affichage des informations de ser-
vice.

� Unité température - sélection de l’unité de tempé-
rature (degré Celsius ou Fahrenheit).
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12 Activation/désactivation du verrouillage
des touches

Pour verrouiller la commande, appuyez sur les touches
BACK et ENTER pendant trois secondes. Le symbole
de verrouillage apparaît en bas de l’écran. Pour déver-
rouiller la commande, recommencez l’opération et ap-
puyez sur les touches BACK et ENTER pendant trois
secondes.

RemarqueREMARQUE
Tant que le verrouillage est activé, on ne peut pas agir 
sur la commande.

13 Fonctions avancées 

RemarqueREMARQUE
Fenêtre ouverte - détection activée par défaut. 
RÉGRESSIF - désactivé par défaut.

Pour afficher le menu des informations utilisateur,
maintenez la touche ENTER pendant cinq secondes.

� Plage SP (valeur de consigne) : définition de la
température maximale paramétrable.

� Détection de « fenêtre ouverte » (OW). Si cette
fonction est activée, la température ambiante est
réduite de façon à limiter les déperditions énergé-
tiques en présence d’une fenêtre ouverte.

� Régressif (ES) - si le mode Régressif (ES) est ac-
tivé, l’appareil bascule en mode de chauffage à
l’heure prédéfinie, de sorte que la pièce soit à la
température requise à l’heure programmée. 

Exemple : À 07 h 00, le menu Minuterie active la
température ambiante de consigne de 21 °C. Avec
la fonction Régressif (ES), la commande enclenche
l’appareil de chauffage avant 07 h 00, de façon que
la température de 21 °C souhaitée soit atteinte à
l’heure programmée (07 h 00). 

Glen Dimplex Deutschland GmbH

Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

Sous réserve de modifications techniques

� Raz usine - cette fonction réinitialise tous les ré-
glages que vous avez effectués et restaure les ré-
glages d’usine (réglages par défaut).

14 Nettoyage

ATTENTION!
Débranchez l’appareil du secteur avant de le nettoyer.

Avant de commencer le nettoyage, débranchez l’appa-
reil de l’alimentation électrique et laissez-le refroidir.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux
et humide. Ensuite, laissez-le sécher.
N’utilisez pas de poudre abrasive ou de produit de po-
lissage pour meubles, sous peine d’abîmer la surface.
Vous pouvez basculer l’appareil vers l’avant pour
mieux nettoyer la face arrière. Pour cela, reportez-vous
aux consignes de la section 4, fig. 3.

15 Garantie
Conformément aux conditions de garantie, nous accor-
dons deux ans de garantie sur cet appareil.

16 Élimination

Éliminez l’emballage et les éléments de
conditionnement conformément à la régle-
mentation du pays où l’appareil doit être ins-
tallé.

L’appareil ne doit pas être jeté avec les or-
dures ménagères, mais déposé dans une déchetterie
locale.

Téléphone: +49 9221 709 545

Télécopie:   +49 9221 709 924 545

E-Mail:         service@gdts.one

www.dimplex.de/fr

Ce produit est protégé par les brevets suivants : 
Grande-Bretagne: GB2511538
International: WO2014135667
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1. Note per gli utenti

REFERENCE
Gentile del cliente,       
Si prega di leggere tutte le informazioni in attentamente 
il presente manuale. Conservare queste istruzioni in un 
luogo sicuro e passare eventualmente a futuri 
proprietari.

ATTENZIONE!
Questo apparecchio può essere utilizzato dai
bambini a partire dagli 8 anni e da persone
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali o prive d’esperienza e di conoscenze
adeguate, solo se sotto la sorveglianza di
altre persone o se sono stati istruiti
sull’utilizzo sicuro dell’apparecchio e sono in
grado di comprendere i pericoli che potrebbe
causare!

ATTENZIONE!
I bambini di età inferiore ai 3 anni devono
essere tenuti lontani dall’apparecchio salvo
non siano sorvegliati costantemente. I
bambini a partire dai 3 anni e di età inferiore
agli 8 anni possono accendere o spegnere
l’apparecchio se sorvegliati da un’altra
persona o se sono stati istruiti sull’utilizzo
sicuro dell’apparecchio ed hanno compreso i
pericoli che potrebbero derivarne, a
condizione che l’apparecchio sia posizionato
o installato in normale posizione d’utilizzo!

ATTENZIONE!
I bambini a partire dai 3 anni e di età inferiore
agli 8 anni non possono inserire la spina nella
presa elettrica, regolare l’apparecchio, pulire
l’apparecchio e/o eseguire gli interventi di
manutenzione eseguibili dall’utente!

ATTENZIONE!
Alcune parti dell’apparecchio possono
divenire molto calde ed essere causa di
ustioni. Usare particolare cautela in presenza
di bambini o di persone che richiedono
sorveglianza costante!

ATTENZIONE!
L’apparecchio non deve essere collocato
sotto una presa a parete!

ATTENZIONE!
Prima di accedere ai morsetti, tutti i circuiti di
alimentazione devono essere scollegati!

ATTENZIONE!
Se il cavo elettrico è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore o dal servizio
di assistenza al cliente del produttore o da
persona in possesso di pari qualifiche al fine
di evitare potenziali pericoli!

ATTENZIONE!
Per evitare il surriscaldamento, il
riscaldatore non deve coprire! Pericolo
di incendio!

ATTENZIONE!
Al fine di evitare un pericolo a causa
involontaria resettare la sicurezza, il
dispositivo potrebbe non essere un
dispositivo di commutazione esterno, come
ad esempio un timer o vengono fornite con
Essere circuito collegato che passa
regolarmente da un dispositivo on e off!

ATTENZIONE!
Non utilizzare questa stufa con un selettore di
programma, un timer, un sistema di
telecomando separato o qualsiasi altro
dispositivo che spegne automaticamente il
riscaldatore come un pericolo di incendio, se il
riscaldatore è coperto o posizionato in modo
errato!

Il dispositivo può essere solo come descritto nelle istru-
zioni di montaggio e d'uso, utilizzato! 

• Collegare l'apparecchio solo a voltaggio in corrente
alternata sulla targhetta.

• L'apparecchio deve essere installato in conformità
con le vigenti norme di sicurezza da parte di un
elettricista qualificato.

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per il riscal-
damento in spazi ristretti.

• riparazioni e lavori su questo apparecchio devono
essere eseguite da un professionista. (Spegnere il
fusibile) ? si verifica un errore a parte, o quando un
dispositivo di arresto prolungato dalla rete.

• Nelle aree in cui vengono utilizzati materiali infiam-
mabili (ad esempio, solventi, ecc), il riscaldatore
deve non essere utilizzato.

ATTENTION!
Dispositivo non vicino a tende, tendaggi e altri
materiali infiammabili attaccati!
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ATTENTION!
Nell’impianto elettrico a posa fissa occorre
inserire un dispositivo di sezionamento con
almeno 3 mm di apertura dei contatti su
ciascun polo (p.es. interruttore automatico).

ATTENZIONE!
L'apparecchio deve essere impiegato in modo
tale che gli elementi di comando non possano
essere toccati da una persona che si trovi
nella vasca da bagno o sotto la doccia!

ATTENZIONE!
L'apparecchio deve avere la messa a terra!

2 Funzioni di risparmio energetico
2.1 Doppio circuito - Elemento riscaldante

Il convettore a pannelli radianti Dimplex RCE dispone
di un elemento riscaldante a convezione e di un calori-
fero radiante. Questa combinazione permette di utiliz-
zare esclusivamente il calorifero radiante in caso di dif-
ferenza di temperatura ridotta, minimizzando così il
rischio di surriscaldamento del locale e risparmiando
quindi energia. 

2.2 Funzione "Finestra aperta"

In caso una finestra o una porta vengano lasciate inav-
vertitamente aperte, i comandi riconoscono l'improv-
visa variazione di temperatura e attivano la modalità
Standby. Quando poi la finestra o la porta vengono
chiuse, l'apparecchio torna all'esercizio standard. Que-
sta funzione interrompe l'esercizio di riscaldamento per
impedire che il calore fuoriesca dalla stanza in maniera
incontrollata. In questo modo si risparmia denaro e si
minimizza il consumo di energia.

2.3 Funzione apprendimento

Questa funzione permette un'accensione preventiva
dell'apparecchio da riscaldamento, che assicura il rag-
giungimento della temperatura desiderata all'orario im-
postato nel programma.

Esempio: Avete impostato nel programma orario una
temperatura di 21°C alle ore 07:00 di mattina. L'appa-
recchio da riscaldamento rileva quindi, grazie alla sua
"esperienza", quanto tempo occorre per raggiungere la
temperatura desiderata all'orario stabilito.

REFERENCE
Quando è abilitato il riscaldamento progressivo (ES), 
l'apparecchio si riscalda all'orario predefinito, per 
assicurarsi che il locale abbia raggiunto puntualmente 
la temperatura richiesta. Descrizione tecnica 
dell'apparecchio.

3 Descrizione tecnica dell'apparecchio

4 Montaggio, installazione, distanze minime

L'apparecchio da riscaldamento a pannelli radianti è
previsto per il montaggio a parete attraverso il supporto
a parete in dotazione. Montare l'apparecchio esclusiva-
mente in posizione verticale, come mostrato in Fig. 1 -
3.

Prestare attenzione agli oggetti infiammabili. Rispet-
tare in ogni caso le distanze minime. Dal lato anteriore
dell'apparecchio è necessario mantenere una distanza
minima di 500mm.

Tipo

Potenza 
riscalda-

mento
radiante 

Potenza 
riscalda-
mento a 
conve-
zione

Potenza
totale

RCE 050 200 W 300 W 500 W

RCE 100  300 W 700 W 1000 W

RCE 150  300 W 1200 W 1500 W

RCE 200  350 W 1650 W 2000 W

Tensione di collegamento 1/N/PE~230-240V, 50Hz

Regolatore di temperatura 7 - 32°C

Classe di protezione Collegamento conduttore 
di protezione

Grado di protezione IP24

Fig.1
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È consentito il montaggio su pareti in legno.
Tutti i modelli rispettano lo standard IP24 relativo alla
protezione da spruzzi d'acqua e possono essere utiliz-
zati in stanze da bagno in zona di protezione 2. 
La spina elettrica dell'apparecchio deve essere acces-
sibile dopo il montaggio.

ATTENZIONE!
Utilizzare il supporto a parete originale in dotazione
nella parte posteriore dell'apparecchio!

• Rimuovere il supporto a parete dalla parte poste-
riore dell'apparecchio premendo le linguette ai lati
(vedere Fig. 2)

• Eseguire i fori per il fissaggio. In questa fase, pre-
stare attenzione alla possibile presenza di tuba-
zioni o cavi elettrici nel muro.

• Avvitare il supporto a parete ben saldo al muro uti-
lizzando le viti accluse.

• Agganciare l'apparecchio alle fessure inferiori del
supporto a parete.

• Sistemare l'apparecchio in posizione diritta e pre-
merlo per bloccarlo nelle linguette fino a che queste
non scattano.

ATTENZIONE!
Si tenga presente che sigarette, candele o lampade a
olio accese in combinato con la convezione dei
riscaldamenti elettrici possono causare depositi di
fuliggine sulla parete e sulla superficie dell'
apparecchio. Non si tratta dunque di malfunzion-
amento dell'apparecchio stesso. 

5 Allacciamento elettrico
Rispettare scrupolosamente le attuali norme in confor-
mità a VDE 0100 parte 701 e i requisiti di installazione
pertinenti. Gli apparecchi da riscaldamento sono muniti
di una linea di allacciamento di tipo H05VV-F, 4 x 1,0
mm2 priva di connettore. 
Assegnazione dei conduttori del cavo di allacciamento
dell'apparecchio:

• Verde/Giallo: "PE" - Conduttore di protezione

• Blu:  "N" - conduttore di tensione di neutro

• Marrone:   "L" -  conduttore di tensione di fase

• Nero:  Filo pilota 

ATTENZIONE!
Il filo pilota è senza funzione è deve essere isolato in
maniera professionale. Non mettere a terra il filo pilota!

La linea di allacciamento dell'apparecchio deve essere
collegata ad una presa idonea per apparecchi da ri-
scaldamento. Nell'impianto elettrico a posa fissa oc-
corre inserire un dispositivo di sezionamento, con al-
meno 3 mm di apertura dei contatti su ciascun polo
(p.es. interruttore automatico).

6  Protezione antisurriscaldamento
Per la vostra sicurezza, l'apparecchio è munito di una
protezione da surriscaldamento. In caso di interruzioni
nella circolazione di aria, la protezione da surriscalda-
mento disattiva l'apparecchio. Dopo un sufficiente raf-
freddamento, l'apparecchio da riscaldamento si
accende di nuovo automaticamente. Se la protezione
da surriscaldamento si attiva di frequente, occorre indi-
viduarne la causa (p. es. griglia di ventilazione coper-
ta). L'attivazione della protezione da surriscaldamento
viene indicata sul display da un segnale lampeggiante
rosso. Per resettare la visualizzazione, eliminare la
causa del surriscaldamento e premere il tasto ENTER
per 10 secondi.

Tipo Dimensioni A 
(mm)

Dimensioni B 
(mm)

RCE 050 513 225

RCE 100 675 387

RCE 150 756 468

RCE 200 918 630

Fig.2

Fig.3
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7   Comando
7.1   Elemento di comando

Gli elementi di comando si trovano sul lato superiore
destro dell'apparecchio. L'apparecchio è dotato di
un'unità di controllo elettronica regolabile, costituita da
un display e sei tasti touchscreen.

Inoltre, l'apparecchio da riscaldamento dispone di un
termostato ambiente regolabile per impostare la tem-
peratura ambiente. La temperatura minima regolabile è
di 7 ° C.
La temperatura massima è impostata di default a 26 ° C;
può tuttavia essere aumentata a un massimo di 32 ° C. 

Di norma la temperatura ambiente corrisponde a 21 ° C.

(1) Display

(2) Tasto Menu

(3) Tasto Back (Indietro)

(4) Tasto Su / Giù

(5) Tasto Enter (Conferma)

(6) Spia luminosa

(7) Tasto Advance (Avanzata)

7.2 Funzioni di gestione

I parametri dell'apparecchio possono essere regolati
con semplicità con l'ausilio dei sei tasti sull'interfaccia
utente del display.

Sul display vengono visualizzate le impostazioni dispo-
nibili.
1. Menu - mostra le funzioni principali:

Data / Ora - Impostazione data e ora.

Modalità d'esercizio - Programma orario, scelta
manuale della tempera-
tura, risparmio, protezione
antigelo, spento.

Opzioni - Ora legale, blocco automatico, informa-
zioni di servizio, unità di misura della 
temperatura, notifica audio (tasti) 

2. Tasto Back (Indietro): Ritorna al punto del pro-
gramma precedente 

3. Tasti Su e Giù:

Per navigare attraverso il menu e per modificare i
valori impostati.

Vengono inoltre impiegati per regolare la tempera-
tura ambiente desiderata.

Il colore dello schermo cambia in base alla tem-
peratura selezionata, da blu a rosso.

4. Tasto ENTER: Per confermare le impostazioni.
Premendo il tasto di invio viene mostrata la fun-
zione abilitata al momento.

5. Modalità Comfort accesa: I periodi di tempo in
cui l'apparecchio riscalda progressivamente fino
alla temperatura di comfort impostata. Le informa-
zioni relative vengono mostrate nella sezione infe-
riore del display.

6. Modalità Comfort spenta: I periodi di tempo in cui
l'apparecchio da riscaldamento non viene acceso.
La modalità d'esercizio impostata viene mostrata
nella sezione inferiore del display.

7. Tasto ADVANCE (Avanzata): Sovrascrive le impo-
stazioni di riscaldamento e modifica lo stato
d'esercizio dell'apparecchio.

Se è stata attivata la modalità Timer, premendo il tasto
ADVANCE si modifica la modalità d'esercizio. 
Per esempio, si può passare da " Modalità Comfort
spenta" a "Modalità Comfort accesa" e viceversa.
Il tasto ADVANCE viene inoltre usato per abilitare la
modalità Boost, che eroga calore da una a quattro ore.

7.3 Schermata principale

Se per 30 secondi non avviene alcuna immissione, l'in-
dicatore torna alla schermata principale. Qui vengono
mostrate la temperatura scelta e la modalità d'eserci-
zio, come anche l'utilizzo della funzione Advance. 

Le funzioni attive vengono visualizzate premendo il
tasto ENTER.
Se non avvengono modifiche per lungo tempo, la
schermata passa alla "Modalità Sleep" e il display si
spegne. 
Per attivare il display premere un tasto qualsiasi.
.

REFERENCE
Se non viene premuto nessun tasto, l'indicatore, dopo 
30 secondi, torna al menu principale. Le funzioni che 
sono state attivate vengono mostrate premendo il tasto 
ENTER.
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7.4  Start-up iniziale

Drante la messa il riscaldatore sul display viene visua-
lizzata la schermata di avvio. Qui è possibile impostare
la lingua, la data, l'ora, il fuso orario, blocco tasti, i toni
della tastiera e l'unità della temperatura. Questi valori
possono essere modificati dopo di nuovo.
Vedere il relativo capitolo del manuale.

7.5 Impostazione Data / Ora

Il comando dispone di un orologio in tempo reale con
funzione calendario. L'orologio è dotato di una batteria
di back-up (tipo CR2032, 3V) che eroga l'alimentazione
in caso di interruzioni di rete.
Regolazione di ora e data:
Premere il tasto Menu. Scegliere Data / Ora e premere
il tasto ENTER. 

Premere i tasti   e  per impostare il giorno del
mese corretto e poi premere ENTER.

Ripetere questo procedimento fino a che data e ora
non siano impostate del tutto e premere poi il tasto
ENTER per salvare. Premere il tasto BACK quando

viene mostrato  e tornare alla schermata principale.

8 Modalità d'esercizio

Il convettore a pannelli radianti è in grado di mantenere
una temperatura ambiente costante con le seguenti
modalità d'esercizio:

8.1 Modalità Manuale riscalda l'ambiente a una piace-
vole temperatura di 21 ° C.

8.2 Modalità Eco (risparmio energetico) mantiene una
temperatura ambiente di 18 ° C. Con un'esigua ri-
duzione della temperatura ambiente si può otte-
nere un notevole risparmio energetico. La modalità
Eco è segnalata sul display dal colore verde.

8.3 Modalità Antigelo mantiene una temperatura am-
biente di 7 ° C. La protezione antigelo viene segna-
lata dall'indicatore blu.

8.4 Spento scegliere la modalità d'esercizio "Spento"
per disattivare l'apparecchio. Selezionare questa
modalità quando il riscaldamento non sarà neces-
sario per un periodo di tempo prolungato. 

Premere uno dei tasti per attivare la visualizzazione e
scegliere la modalità d'esercizio desiderata.

REFERENCE
Per tutte le modalità d'esercizio è possibile modificare 
il valore della temperatura ambiente agendo sui tasti 

+ . Con la modalità Timer questa modifica è solo
temporanea e l'apparecchio torna poi al programma 
preimpostato.

8.5 Modalità Timer

ATTENZIONE!
È consigliabile utilizzare la funzione Timer per ridurre i
costi di gestione. L'impiego dell'apparecchio in
esercizio di riscaldamento permanente può com-
portare costi di gestione elevati.

L'apparecchio è programmato con una serie di profili di
riscaldamento predefiniti. Sono disponibili quattro op-
zioni, tre già programmate più un programma orario
definibile dall'utente:

1. Fuori casa per tutto il giorno - (predefinito) - sono di-
sponibili i seguenti orari di riscaldamento già impo-
stati:

dal lunedì alla domenica, dalle ore 07:00 alle 08:30
e dalle 17:30 alle 22:00; può essere modificato in
base alle esigenze.

2. A casa per tutto il giorno - (predefinito) - sono dispo-
nibili i seguenti orari già impostati:

dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:00 alle 21:00;
può essere modificato in base alle esigenze.

3. Vacanza - (predefinito per 7 giorni con protezione
antigelo a 10 ° C) - Numero di giorni di vacanza pro-
grammabili: da 1 a 300

4. Timer utente - offre un'elevata flessibilità d'impiego.
Sono disponibili quattro blocchi orari per giorno, che

�
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possono essere adattati individualmente per ogni
giorno della settimana.

Per selezionare la modalità Timer, premere il tasto

MENU, scegliere poi con il tasto  la modalità d'eser-
cizio e premere il tasto ENTER.

Scegliere l'esercizio Timer premendo il tasto ENTER. 

Scegliere la modalità desiderata con il tasto      

 oppure   e confermare con ENTER.

Per le opzioni "Fuori casa per tutto il giorno", "A casa
per tutto il giorno" e "Timer utente" sono disponibili tre
possibilità di scelta: "Seleziona", "Anteprima" e "Modi-
fica".

• Seleziona - Per scegliere la modalità Timer

• Anteprima - Per visualizzare gli intervalli di tempo
impostati al momento

• Modifica - Per cambiare gli intervalli di tempo impo-
stati al momento.

Se si sceglie "Modifica", le singole opzioni vengono se-

lezionate, o eventualmente modificate, con i tasti    o

 e poi confermate con il tasto ENTER. 

Alla fine di ogni periodo scegliere "Successivo" per
passare a quello seguente. 

Quando si è concluso con le impostazioni per ogni
giorno, premere il tasto ENTER per salvare la program-
mazione.

Al termine della pianificazione relativa al primo giorno,
è possibile adottare le stesse impostazioni per il giorno
successivo o per tutti i giorni della settimana.

Ogni giorno può essere modificato individualmente e
poi salvato, oppure è possibile usare i comandi "An-
nulla" o "Annulla tutto".

 Sono disponibili le seguenti opzioni: 

Per scegliere una modalità d'esercizio con timer, sceg-
liere "Seleziona" e premere il tasto ENTER.

Salva
Salva gli orari di attività per ogni 
giorno

Copia il succes-
sivo

Copia gli orari di attività al giorno 
successivo

Copia tutto 
Copia gli orari di attività a tutti i 
sette giorni

Annulla
Imposta tutti gli orari a 00:00 per il 
relativo giorno

Annulla tutto
Imposta tutti gli orari a 00:00 per 
tutti i sette giorni



IT-32  RCE050_200_it · 06/22/A www.dimplex.de

RCE 050, RCE 100, RCE 150, RCE 200

Italia
n

o

8.6 Vacanza
Con la modalità Vacanza viene impostato il numero di
giorni in cui il locale non verrà usato, insieme alla tem-
peratura ambiente desiderata.

Premere i tasti    e    per selezionare il numero
dei giorni di assenza, tra 1 e 300. Poi premere il tasto
ENTER.

Premere    e    per scegliere la temperatura desi-
derata da mantenere nel periodo relativo e premere il
tasto ENTER. Alla scadenza del periodo di vacanza
impostato, il comando torna al programma scelto in
precedenza.

9  Advance - Avanzata

La funzione Advance permette la modifica temporanea
del profilo orario. Se è stato selezionato un programma
orario, la funzione Avanzata anticipa al momento at-
tuale il profilo orario impostato come successivo. 

10 Indicazione oraria per modalità Comfort

Il tasto ADVANCE viene anche usato per stabilire la
temperatura di gradimento da mantenere per una du-
rata di tempo fissa (1-4 ore). 
Premere il tasto ADVANCE due volte, per programma-
re un aumento di un'ora. 

Per impostazioni orarie più lunghe, premere il tasto
ADVANCE più volte.

11 Opzioni

Attraverso il menu Opzioni è possibile adattare le impo-
stazioni di menu alle esigenze dell'utente.

• Regolazione ora legale - Impostazione ora legale /
ora solare

• Blocco automatico - Per la sicurezza dei bambini.
Questa funzione blocca i tasti. Per sbloccare l'ap-
parecchio tenere premuto il tasto ENTER per due
secondi.

• Audio - Permette di abilitare o disabilitare una noti-
fica sonora (tasti)

• Informazioni di servizio - Mostra informazioni rela-
tive al servizio

• Unità di misura della temperatura - Permette di
scegliere l'unità di misura della temperatura tra
gradi Celsius o Fahrenheit.



www.dimplex.de  RCE050_200_it · 06/22/A  IT-33

RCE 050, RCE 100, RCE 150, RCE 200

It
al

ia
n

o

12 Attivare / disattivare blocco automatico

Per bloccare i comandi, premere il tasto BACK e il tasto
ENTER per tre secondi. Le informazioni relative al
blocco automatico vengono mostrate sul margine infe-
riore del display. Per sbloccare i comandi, ripetere
l'operazione e premere il tasto BACK e il tasto ENTER
per tre secondi.

REFERENCE
Non è possibile regolare i comandi quando il blocco 
automatico è attivo.

13 Funzioni aggiuntive 

REFERENCE
Finestra aperta - Il riconoscimento è abilitato di default. 
MODALITÀ ANTICIPATORIA - di default è disabilitata.

Per mostrare il menu Informazioni utente, tenere pre-
muto il tasto ENTER per cinque secondi.

• Intervallo del valore di regolazione (valore nomi-
nale) - Permette di determinare la temperatura
massima regolabile.

• "Finestra aperta" - Riconoscimento (OW). Con
l'abilitazione di questa funzione, la temperatura
ambiente, in caso di finestre aperte, viene ridotta
per limitare il dispendio di energia.

• Modalità anticipatoria (ES) - Quando è abilitato il
riscaldamento progressivo (ES), l'apparecchio si ri-
scalda all'orario predefinito, per assicurarsi che il
locale abbia raggiunto puntualmente la tempera-
tura richiesta.

• Esempio: Viene preimpostata attraverso il menu
del timer una temperatura ambiente nominale di
21°C per le ore 07:00. Con la modalità anticipatoria
(ES) il comando accende l'apparecchio da riscal-
damento già prima delle ore 07:00, affinché la tem-
peratura desiderata di 21°C venga raggiunta
all'orario scelto, appunto le 07:00.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

Con riserva di modifiche tecniche

• Ripristino impostazioni di fabbrica - Questa fun-
zione ripristina tutte le impostazioni su cui siete in-
tervenuti a quelle di fabbrica.

14 Pulizia

ATTENZIONE!
Prima di eseguire la pulizia, scollegare l'apparecchio
dalla rete.

Prima dell'inizio della pulizia, scollegare l'apparecchio
dall'alimentazione di corrente e lasciarlo raffreddare.
Pulirlo esternamente con un panno morbido e inumi-
dito. Infine, asciugare strofinando.
Non usare saponi in polvere abrasivi o lucidanti per
mobili, poiché potrebbero danneggiare la superficie.
Per facilitare la pulitura della parte posteriore, l'appa-
recchio può essere rivoltato in avanti, come mostrato
nelle indicazioni del capitolo 4, Fig.3.

15 Garanzia
Questo apparecchio è garantito due anni secondo le
nostre condizioni di garanzia.

16 Smaltimento

L'imballaggio e i suoi componenti devono
essere smaltiti in conformità alle norme del
paese in cui l'apparecchio è stato installato.
L'apparecchio non deve essere smaltito nei 
rifiuti domestici, ma deve essere depositato 
presso un centro di smaltimento.

Telefono: +49 9221 709 545
Fax:         +49 9221 709 924 545
E-Mail:     service@gdts.one
www.dimplex.de/it

Questo prodotto è protetto dai seguenti brevetti: 
Gran Bretagna: GB2511538
Internazionale: WO2014135667
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1 Aanwijzingen voor de gebruiker

AANWIJZING
Geachte klant,                                                          Lees 
alle informatie in deze handleiding aandachtig door. 
Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef deze door 
aan eventuele volgende eigenaars. Het apparaat mag 
uitsluitend worden gebruikt zoals in de montage- en 
gebruiksaanwijzing is beschreven!

ATTENTIE!
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinde-
ren van 8 jaar en ouder en door personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis,
als zij onder toezicht staan of zijn geïnstru-
eerd in het veilige gebruik van het apparaat
en de gevaren begrijpen die daaruit voort-
vloeien! Kinderen mogen niet met het appa-
raat spelen. Reiniging en gebruikersonder-
houd mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen die niet onder toezicht staan!

ATTENTIE!
Kinderen jonger dan 3 jaar moeten ervan wor-
den weggehouden, tenzij zij voortdurend in de
gaten worden gehouden. Kinderen tussen 3
en 8 jaar mogen het apparaat in- en uitscha-
kelen als ze onder toezicht staan of geïnstru-
eerd zijn over het veilige gebruik van het
apparaat en de gevaren hebben begrepen die
eruit voortvloeien, mits het apparaat in zijn
normale gebruiksstand is geplaatst of geïn-
stalleerd!

ATTENTIE!
Kinderen tussen 3 jaar en 8 jaar mogen de
stekker niet in het stopcontact steken, het
apparaat niet afregelen, het apparaat niet rei-
nigen en/of het onderhoud door de gebruiker
niet uitvoeren!

ATTENTIE!
Sommige delen van het apparaat kunnen
zeer heet worden en brandwonden veroorza-
ken. Extra voorzichtigheid is geboden wan-
neer er kinderen of kwetsbare personen aan-
wezig zijn!

ATTENTIE!
Het apparaat mag niet onder een wandcon-
tactdoos worden opgesteld!

ATTENTIE!
Als het netsnoer beschadigd is, moet het door
de fabrikant of diens service-agent of een ver-
gelijkbaar gekwalificeerde persoon worden
vervangen om gevarenbronnen weg te
nemen!

ATTENTIE!
Om oververhitting te voorkomen mag het ver-
warmingsapparaat niet worden afgedekt!

ATTENTIE!
Het verwarmingsapparaat is voorzien
van nevenstaand symbool, dat bete-
kent dat het verwarmingsapparaat niet
mag worden afgedekt!! 

� Sluit het apparaat uitsluitend aan op wisselspan-
ning volgens het typeplaatje.

� Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een
vakman in overeenstemming met de geldende vei-
ligheidsvoorschriften.

� Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het
verwarmen van de binnenlucht binnen gesloten
ruimtes. 

� Reparaties en ingrepen in het apparaat mogen uit-
sluitend worden uitgevoerd door een vakman. 

� Onderbreek de stroomvoorziening van het appa-
raat in geval van storing of wanneer het langere tijd
niet wordt gebruikt (zekering uitschakelen). 

� In ruimtes waar brandgevaarlijke stoffen worden
gebruikt (bijv. oplosmiddelen enz.), mag het ver-
warmingsapparaat niet worden gebruikt. 

ATTENTIE!
Om het gevaar voor onbedoeld resetten van
de veiligheidstemperatuurbegrenzer te voor-
komen mag het apparaat niet via een externe
schakelinrichting, bijvoorbeeld een tijdscha-
kelklok worden gevoed of zijn verbonden met
een stroomkring die regelmatig via een inrich-
ting wordt in- en uitgeschakeld!

ATTENTIE!
Leg het aansluitsnoer niet over het apparaat!
Stel het apparaat nooit in bedrijf als het appa-
raat of het netsnoer beschadigd is. Levensge-
vaar!
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ATTENTIE!
In de permanent geïnstalleerde elektrische
installatie moet een scheidingsvoorziening
worden aangebracht met een contactopening
van minimaal 3 mm voor elke pool (bijv. instal-
latieautomaat)!

ATTENTIE!
Als dit verwarmingsapparaat wordt gebruikt
met een extra programmaschakelaar, tijd-
schakelaar, apart afstandsbedieningssy-
steem of welke andere inrichting ook die het
verwarmingsapparaat automatisch inscha-
kelt, is extra voorzichtigheid geboden omdat
er brandgevaar bestaat als het verwarmings-
apparaat tussentijds is afgedekt of verkeerd is
geplaatst!

ATTENTIE!
Het apparaat moet zodanig worden gebruikt
dat de bedieningselementen niet kunnen wor-
den aangeraakt door iemand die zich in bad
of onder de douche bevindt!

ATTENTIE!
Het apparaat moet worden geaard!

2 Energiebesparingsfuncties
2.1 Verwarmingselement met dubbel circuit

De Dimplex RCE stralingswarmte-convector beschikt
over een convectie-verwarmingselement en een stra-
lingsverwarming. Door deze combinatie is het mogelijk
bij geringe temperatuurverschillen alleen de stralings-
verwarming te gebruiken. Dit minimaliseert het risico
op oververhitting van de ruimte, waardoor energie
wordt bespaard. 

2.2 “Raam open” functie

Als een raam of een deur per ongeluk open wordt gela-
ten, zal de besturing de plotselinge temperatuurschom-
melingen detecteren en overschakelen naar de stand-
bymodus. Als het raam of de deur wordt gesloten, keert
het apparaat weer terug naar de normale modus. Deze
functie onderbreekt de verwarmingsmodus om te voor-
komen dat er ongecontroleerd warmte uit de kamer
ontsnapt. Dit bespaart geld en minimaliseert het ener-
gieverbruik.

2.3 Leerfunctie

Met deze functie kan het verwarmingsapparaat vroeg-
tijdig worden ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de
gewenste temperatuur wordt bereikt op het tijdstip dat
in het programma is ingesteld.

Voorbeeld: u hebt via het tijdprogramma voor ’s mor-
gens 07:00 uur een temperatuur van 21 °C ingesteld.
Het verwarmingsapparaat berekent nu op basis van
zijn “ervaring” hoe lang het duurt om de gewenste tem-
peratuur op het ingestelde tijdstip te bereiken.

AANWIJZING
Wanneer “Vooruitlopend” (ES) is geactiveerd, begint
het apparaat op de vooraf ingestelde tijd te verwarmen
om ervoor te zorgen dat de kamer op tijd de gewenste
temperatuur heeft bereikt.

3 Technische beschrijving van het apparaat

Type Vermogen 
stralings-
verwar-

ming 

Vermogen 
convector-

verwar-
ming

Totaal 
vermogen

RCE 050 200 W 300 W 500 W

RCE 100  300 W 700 W 1000 W

RCE 150  300 W 1200 W 1500 W

RCE 200  350 W 1650 W 2000 W

Aansluitspanning 1/N/PE~230-240 V, 50 Hz

Temperatuurregelaar 7 - 32 °C

Beschermingsklasse Aardleidingsaansluiting

Beschermingsgraad IP24
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4 Montage, installatie, minimumafstanden

Het stralingswarmte-verwarmingsapparaat is bedoeld
voor wandmontage door middel van de meegeleverde
wandhouder. Het apparaat mag uitsluitend in verticale
positie worden gemonteerd, zoals te zien in afb. 1 - 3.

Pas op voor brandbare voorwerpen. De minimumaf-
standen moeten beslist worden aangehouden. Aan de
voorkant van het apparaat moet een afstand van mini-
maal 500 mm worden aangehouden.

Montage op houten wanden is toegestaan.
Alle modellen zijn spatwaterdicht conform de IP24-
norm en kunnen in de badkamer worden gebruikt in
beschermingszone II. 
De netcontactdoos moet na montage toegankelijk zijn.

ATTENTIE!
De meegeleverde originele wandhouder aan de ach-
terkant van het apparaat moet worden gebruikt!

� Haal de wandhouder van de achterkant van het
apparaat af door aan beide kanten op de veren te
drukken. (zie afb. 2)

� Boor bevestigingsgaten. Let hierbij op elektrische
of andere leidingen die door de muur lopen.

� Schroef de wandhouder met de bijgevoegde
schroeven stevig vast aan de wand.

� Hang het apparaat in de onderste sleuven van de
wandhouder.

� Breng het apparaat in een verticale positie en druk
het om het te vergrendelen in de veren totdat deze
vastklikken.

ATTENTIE!
Houd er rekening mee dat brandende sigaretten, kaar-
sen en olielampen in combinatie met de convectie van
elektrische verwarmingen roetaanslag kunnen veroor-
zaken op de wand en op het oppervlak van het appa-
raat. Dit is geen fout in de werking van het apparaat. 

Abb.1

Abb.2

Type Afmeting A (mm) Afmeting B (mm)

RCE 050 513 225

RCE 100 675 387

RCE 150 756 468

RCE 200 918 630

Abb.3
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5 Elektrische aansluiting
Het is verplicht de geldende voorschriften conform VDE
0100 deel 701 en de relevante installatievoorschriften
in acht te nemen. De verwarmingsapparaten zijn voor-
zien van een aansluitkabel type H05VV-F, 4 x 1,0 mm2

zonder stekker. 
Aderbezetting van de aansluitkabel:

� Groen/geel: ‘PE’ - aardleiding

� Blauw: ‘N’ - nulleider voedingsspanning

� Bruin: ‘L’ - fase voedingsspanning

� Zwart: stuurdraad 

ATTENTIE!
De stuurdraad heeft geen functie en moet professio-
neel worden geïsoleerd! Stuurdraad niet aarden!

De aansluitkabel moet worden aangesloten op een
voor het verwarmingsapparaat geschikte contactdoos.
In de permanent geïnstalleerde elektrische installatie
moet een scheidingsvoorziening worden aangebracht
met een contactopening van minimaal 3 mm voor elke
pool (bijv. installatieautomaat).

6  Oververhittingsbeveiliging
Voor uw veiligheid is het verwarmingsapparaat
voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Als de
luchtcirculatie wordt gestoord, schakelt de oververhit-
tingsbeveiliging het verwarmingsapparaat uit. Als het
verwarmingsapparaat voldoende is afgekoeld, schakelt
het zichzelf weer automatisch in.
Als de oververhittingsbeveiliging meerdere keren aan-
slaat, moet de oorzaak worden opgespoord (bijv. venti-
latierooster afgedekt).
Op het display wordt het aanslaan van de oververhit-
tingsbeveiliging aangegeven met een rood knipperend
indicatielampje.

Neem de oorzaak van de oververhitting weg en druk
vervolgens 10 seconden op de ENTER-toets om het
indicatielampje te resetten.

7   Bediening
7.1   Bedieningspaneel

De bedieningselementen bevinden zich op de rechter
bovenzijde van het apparaat. Het apparaat is uitgerust
met een instelbaar elektronisch besturingsapparaat dat
bestaat uit een display en zes touchscreentoetsen.

Verder beschikt het verwarmingsapparaat over een
instelbare kamerthermostaat voor het regelen van de
kamertemperatuur. De instelbare minimumtempera-
tuur is 7 °C.
De maximumtemperatuur is in de fabriek ingesteld op
26 °C maar kan worden verhoogd tot maximaal 32 °C. 

Een temperatuur van 21 °C is een normale kamertem-
peratuur.

(1) Display

(2) Menu-toets

(3) Back (Terug)-toets

(4) Omhoog/omlaag-toets

(5) Enter (bevestiging)-toets

(6) Bedrijfsweergave

(7) Advance (Vooruit)-toets

7.2 Bedieningsfuncties

De parameters van het apparaat kunnen eenvoudig
worden ingesteld met behulp van de zes toetsen op de
gebruikersinterface van het display.

Op het display worden de beschikbare instellingen
weergegeven.
1. Menu - toont de belangrijkste functies:

Datum / tijd - instelling van datum en tijd.

Bedrijfsmodus - Tijdprogramma, Handmatige
temperatuurselectie, Verlagen,
Vorstbescherming, Uit.

Opties - Zomertijd, Automatische vergrendeling, 
Onderhoudsinformatie, Temperatuur-
eenheid, Audio-bevestiging (toetsen) 

2. Back-toets: Terugkeer naar het vorige program-
mapunt 

3. Omhoog- en omlaagtoetsen:

Worden gebruikt om door het menu te navigeren
en instelwaarden te wijzigen.

De omhoog- en omlaagtoets wordt ook gebruikt
voor het instellen van de gewenste kamertempera-
tuur.

De kleur van het beeldscherm verandert op basis
van de geselecteerde temperatuur van blauw naar
rood.

4. ENTER-toets: Voor het bevestigen van de instel-
lingen. Wanneer de ENTER-toets wordt ingedrukt,
wordt de functie weergegeven die momenteel is
geactiveerd.

5. Comfort AAN: De tijdsperiodes waarin het ver-
warmingsapparaat opwarmt tot aan de ingestelde
comforttemperatuur. Dit wordt onder aan het dis-
play weergegeven.
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6. Comfort UIT: De tijdsperiodes waarin het verwar-
mingsapparaat niet wordt ingeschakeld. De inge-
stelde bedrijfsmodus wordt onder aan het display
weergegeven.

7. ADVANCE-toets: overschrijft de verwarmingsin-
stellingen en wijzigt de bedrijfstoestand van het
verwarmingsapparaat.

Als de timermodus is geactiveerd, kan de bedrijfsmo-
dus worden gewijzigd door indrukken van de
ADVANCE-toets. 
Zo wordt bijvoorbeeld “Comfort UIT” gewijzigd in
“Comfort AAN” en vice versa.
De ADVANCE-toets wordt ook gebruikt om de boost-
modus te activeren. De boost-modus levert warmte
voor één tot vier uur.

7.3 Hoofdscherm

Als er 30 seconden geen invoer plaatsvindt, keert de
weergave terug naar het hoofdscherm. Hierop wordt
de geselecteerde temperatuur samen met de bedrijfs-
modus weergegeven. Ook het gebruik van de
Advance-functie wordt weergegeven. 

De ENTER-toets wordt ingedrukt om de geactiveerde
functies weer te geven.
Als er gedurende langere tijd geen wijziging plaats-
vindt, wordt het beeldscherm in de “slaapmodus” gezet
en verdwijnt de weergave. 
Druk op een willekeurige toets om de weergave te acti-
veren.
.

AANWIJZING
Als er geen toets wordt bediend, keert de weergave na
30 seconden terug naar het hoofdmenu. De ENTER-
toets wordt ingedrukt om de functies weer te geven die
zijn geactiveerd.

7.4 Eerste inbedrijfstelling
Bij de eerste inbedrijfstelling van het verwarmingsappa-
raat wordt op het display het startvenster weergege-
ven. Hier kunt u taal, datum, tijd, tijdzone, automatische
vergrendeling, toetsgeluiden en temperatuureenheid
instellen. Deze waarden kunnen naderhand weer wor-
den gewijzigd.
Zie het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.

7.5 Instellen datum / tijd

De besturing bevat een realtime-klok met kalender-
functie. De klok heeft een backup-batterij (type
CR2032, 3V) die in geval van een stroomstoring de
klok van stroom voorziet.
Instellen van de datum en de tijd:
Druk op de MENU-toets. Selecteer datum / tijd en druk
op de ENTER-toets. 

Druk op de  en  toetsen om de juiste dag van de
maand in te stellen en druk vervolgens op de ENTER-
toets.

Herhaal dit tot de datum en de tijd zijn ingesteld en druk
op de ENTER-toets om de instellingen op te slaan.

Druk op de BACK-toets zodra  wordt weergegeven
en keer terug naar het hoofdscherm.

�
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8 Bedrijfsmodi

De stralingswarmte-convector kan een constante
kamertemperatuur handhaven met behulp van de vol-
gende bedrijfsmodi:

8.1 Handmatige modus verwarmt de kamer tot een
aangename temperatuur van 21 °C.

8.2 Eco-modus (energiebesparingsmodus) handhaaft
een kamertemperatuur van 18 °C. Door een
geringe verlaging van de kamertemperatuur kun-
nen aanzienlijke energiebesparingen worden
bereikt. Het groene display geeft de energiebespa-
ringsmodus weer.

8.3 Vorstbeschermingsmodus handhaaft een
kamertemperatuur van 7°C. Vorstbescherming
wordt aangegeven door de blauwe weergave.

8.4 UIT Selecteer de bedrijfsmodus “UIT” om het appa-
raat uit te schakelen. Deze modus moet worden
gebruikt als de verwarming gedurende langere tijd
niet nodig is. 

Druk op een toets om het scherm te activeren en selec-
teer vervolgens de gewenste bedrijfsmodus.

AANWIJZING
In alle bedrijfsmodi kan de kamertemperatuur worden

gewijzigd met de  +  toetsen. In de timermodus is
deze wijziging slechts tijdelijk en keert het apparaat
vervolgens weer terug naar het vooraf ingestelde pro-
gramma.

8.5 Timermodus

ATTENTIE!
Geadviseerd wordt de timermodus te gebruiken om de
bedrijfskosten te reduceren. Het gebruik van het appa-
raat in permanente verwarmingsmodus kan tot hogere
bedrijfskosten leiden.

Het apparaat is voorgeprogrammeerd met een reeks
verwarmingsprofielen die kunnen worden gebruikt. Er
zijn vier opties beschikbaar - drie vooraf ingestelde tijd-
programma’s en één tijdprogramma dat door de
gebruiker vrij kan worden ingesteld:

1. Hele dag weg - (voorgeprogrammeerd) - de vol-
gende vooraf ingestelde verwarmingstijden zijn
beschikbaar:

maandag tot zondag 07:00 tot 08:30 uur en 17:30
tot 22:00 uur, kan indien nodig worden gewijzigd.

2. Hele dag thuis - (voorgeprogrammeerd) - de vol-
gende vooraf ingestelde verwarmingstijden zijn
beschikbaar:

maandag tot zondag 08:00 tot 21:00 uur, kan indien
nodig worden gewijzigd.

3. Vakantie - (voorgeprogrammeerd voor 7 dagen bij
een vorstbeveiliging van 10 °C) - aantal program-
meerbare vakantiedagen: 1 tot 300

4. Gebruikerstimer - biedt de hoogste flexibiliteit voor
de gebruiker. Er zijn vier tijdblokken per dag
beschikbaar en deze kunnen voor elke weekdag
apart worden aangepast.

Druk op de MENU-toets om de timermodus te selecte-

ren, selecteer vervolgens met de toets  de bedrijfs-
modus en druk op de ENTER-toets.

Selecteer nu de timermodus door op de ENTER-toets
te drukken. 

Selecteer de gewenste modus met de toets  of 
en bevestig met de ENTER-toets.

Voor de opties “Hele dag weg”, “Hele dag thuis” en
“Gebruikerstimer” zijn er drie keuzemogelijkheden
beschikbaar - “Selecteren”, “Preview” en “Wijzigen”.

� Selecteren - keuze van de timermodus

� Preview - weergave van de momenteel ingestelde
tijden

� Wijzigen - wijzigen van de momenteel ingestelde
tijd

Als “Wijzigen” is geselecteerd, moeten de afzonderlijke

opties worden geselecteerd met de toetsen  of ,
indien nodig worden gewijzigd en bevestigd met de
ENTER-toets. 

Aan het einde van elke periode kiest u “Volgende” om
naar de volgende periode te gaan. 

Druk als de instellingen voor één dag zijn voltooid op
de ENTER-toets om de instellingen op te slaan.

Als de instellingen voor de eerste dag zijn voltooid, is
het mogelijk deze instellingen over te nemen voor de
volgende dag of voor alle weekdagen.

Elke dag kan apart worden gewijzigd en opgeslagen.
Dit is ook mogelijk met “Wissen” of “Alles wissen”.

 De volgende opties zijn beschikbaar: 

Opslaan
Opslaan van de schakeltijden voor 
één dag

Kopiëren
Kopiëren van de schakeltijden naar 
de volgende dag

Alles kopiëren 
Kopieert de schakeltijden naar alle 
zeven dagen

Wissen
Zet alle tijden voor deze dag op 
00:00

Alles wissen
Zet alle tijden voor alle zeven 
dagen op 00:00
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Kies “Selecteren” om een timer-bedrijfsmodus te selec-
teren en druk op de ENTER-toets.

8.6 Vakantie
In de bedrijfsmodus “Vakantie” kan het aantal dagen
dat de kamer niet wordt gebruikt worden ingesteld,
samen met de gewenste kamertemperatuur.

Druk op de    en    toets om het aantal afwezig-
heidsdagen tussen 1 en 300 dagen te selecteren. Druk
daarna op de ENTER-toets.

Druk op    en    om een gewenste temperatuur te
kiezen die in deze periode moet worden gehandhaafd
en druk op de ENTER-toets. Na afloop van de inge-
stelde vakantiedagen keert de besturing weer terug
naar het eerder geselecteerde programma.
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9  Advance - Vooruit

Met de Advance-functie kan het tijdprofiel tijdelijk wor-
den gewijzigd. Als er een tijdprogramma is geselec-
teerd, zal de Vooruit-functie het volgende ingestelde
tijdprofiel vervroegen naar het huidige tijdstip. 

10 Tijdinstelling van de comfortmodus

De ADVANCE-toets wordt ook gebruikt om de comfort-
temperatuur voor een vast tijdsbestek van te voren in
te stellen (1-4 uur). 
Druk tweemaal op de ADVANCE-toets om een verho-
ging van één uur te programmeren. 

Druk voor langere tijdinstellingen meerdere keren op
de ADVANCE-toets.

11 Opties

Met het Opties-menu kunnen de menu-instellingen
worden aangepast aan de gebruiker.

� Zomertijd (DST) - omschakeling zomer-/wintertijd

� Automatische vergrendeling - kinderslot. Deze
functie blokkeert de toetsen. Druk om het apparaat
te deblokkeren op de ENTER-toets en houd deze
twee seconden ingedrukt.

� Geluid - audiobevestiging (toetsen) kan worden
geactiveerd of gedeactiveerd.

� Onderhoudsinformatie - onderhoudsinformatie
wordt weergegeven.

� Temperatuureenheid - Selectie van de tempera-
tuureenheid in graden Celcius of Fahrenheit.

12 Automatische vergrendeling inschakelen /
uitschakelen

Druk drie seconden op de BACK-toets en de ENTER-
toets om de besturing te blokkeren. Toetsblokkering
wordt onder aan het display weergegeven. Herhaal de
handeling om de besturing te deblokkeren en druk drie
seconden op de BACK-toets en de ENTER-toets.

AANWIJZING
Als de toetsblokkering actief is, kan de besturing niet
worden gewijzigd.

13 Uitgebreide functies 

AANWIJZING
Raam open - detectie is in de fabriek ingeschakeld.
VOORUITLOPEND - is in de fabriek uitgeschakeld.

Druk op de ENTER-toets om het menu “Gebruikersin-
formatie” weer te geven en houd deze vijf seconden
ingedrukt.

� SP-bereik (gewenste waarde) maakt het mogelijk
de instelbare maximumtemperatuur vast te leggen.

� “Raam open”-detectie (OW). Bij activeren van
deze functie wordt de kamertemperatuur verlaagd
om het energieverlies bij één of meer geopende
ramen te beperken.

� Vooruitlopend (ES) - Wanneer “Vooruitlopend”
(ES) is geactiveerd, begint het apparaat op de
vooraf ingestelde tijd te verwarmen om ervoor te
zorgen dat de ruimte op tijd de gewenste tempera-
tuur heeft bereikt. 

Voorbeeld: Via het timermenu wordt voor 07:00 uur
een gewenste kamertemperatuur van 21 °C inge-
steld. Met de functie Vooruitlopend (ES) schakelt
de besturing het verwarmingsapparaat al vóór
07:00 uur in om de gewenste 21 °C te bereiken op
het geselecteerde tijdstip van 07:00 uur. 

Technische wijzigingen voorbehouden

� Fabrieksinstelling - deze functie zet alle instellingen
die u heeft gedaan terug naar de fabrieksinstelling.
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14 Reiniging

ATTENTIE!
Koppel het apparaat vóór het reinigen los van het
stroomnet.

Haal voordat u begint met de reiniging het apparaat los
van de stroomtoevoer en laat het afkoelen. Reinig de
buitenzijde door deze af te nemen met een zachte,
vochtige doek. Wrijf vervolgens droog.
Gebruik geen schurend reinigingspoeder of meubelpo-
litoer, want deze kunnen het oppervlak beschadigen.
Het apparaat kan naar voren worden geklapt om het
beter te kunnen reinigen. Zie hiervoor de aanwijzingen
in paragraaf 4, afb.3.

15 Garantie
Wij geven op dit apparaat twee jaar garantie volgens
onze garantievoorwaarden.

16 Verwijdering van afvalstoffen

Verwijder de verpakking en de delen van de
verpakking volgens de voorschriften van het
land waarin het apparaat is geïnstalleerd.

Verwijder het apparaat niet samen met het
huisvuil, maar breng het naar een afgiftepunt
voor elektronisch afval.

Glen Dimplex Deutschland GmbH

Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

Telefoon: +49 9221 709-545

Fax: +49 9221 709-924 545

E-mail: service@gdts.one

www.dimplex.de/nl

Dit product is beschermd door de volgende patenten: 
Groot-Brittannië: GB2511538
Internationaal: WO2014135667
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