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Montage und Gebrauchsanweisung

Installation and Operating Instructions Mode d'emploi et de montage

Handleiding Instrucciones de montaje y utilizacion
Gerateeinbausatz Raumtemperaturregler 2NF8 813
Room temperature thermostat kit Thermostat d'ambiance a encastrer RTEV 20/ 21
Inbouw ruimtethermostaat Termostato, Conjunto de montaje
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Beschreibung: Zweipunkt - Kapillarregler mit thermischer Riickfihrung und Kompensation zum Einbau in
Speicherheizgeréte mit einer Geréatetiefe von 25 cm bzw. 36 cm, mit Netzschalter und Schalter Zusatz-
heizung. Reglereinstelibereich ca.5’ bis 30° C.

Description: Capillary two-step controlier with thermal feedback and compensation for assembling into storage heaters having a front-to-
back size of 25 cm resp. 36 cm, with mains switch and switch auxiliary heating. Setting range approx. 5° to 30° C,

Description: Thermostat. d'ambiance & capilair & anticipation et compensation prévu pour étre encastré dans un appareil de chauffaige a
accumulation d'une profondeur de 25 ou 36 cm, équipé d'un interrupteur en/hors et d'un interrupteur pour résistance d'appoint.
Plage de réglage : env. 5° 4 30°C.

Beschrijving: Tweepunt-kapilairthermostaat met thermische terugvoer en kompensatie voor inbouw in akkumulatieverwarmingstoestelien
met een inbouwdiepte van 25 of 36 cm. Voorzien van een netschakelaar en een schakelaar voor dagelement. Instelbereik:ca. 5" 4 30" C.

Descripcién: Termostato capilar bipunto, con realimentacién térmica y compensacién, para montaje en acumuladores de calor con una
profundidad de 25 cm o 36 cm, con interruptor de red e interruptor para calefaccién de apoyo.Zona de ajuste del termostato,de 5" a 30° C.
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Allgemeine Hinweise

Bei der Installation,dem Betrieb und bei der
Wartung ist diese Anweisung zu beachten.
Nach den VDE-Bestimmungen muB diese
Anweisung jederzeit verfugbar sein und bei
Arbeiten am Gerat dem Monteur zur
Kenntnisnahme Ubergeben werden.

Wir bitten Sie deshalb die Anweisung bei
Wohnungswechsel dem Besitzer oder neuen

Benutzer zu ubergeben.

Die Montage des Gerates darf nur von
einem Fachmann ausgefihrt werden.
Durch unsachgemafe Reparaturen kénnen
erhebliche Gefahren fir den Benutzer
entstehen.

Vor Beginn der Montage unbedingt den
Auflade-, Entlade-, und Steuerteil des
Speicherheizgerates spannungslos machen.

Lieferumfang

Geréteeinbausatz komplett verdrahtet
Beipack bestehend aus:
Widerstandsbefestigungswinkel,Schaltplan
Befestigungsschrauben mit Facherscheiben
Kupferbriicke, Kabelbinder, Montage- und
Gebrauchsanweisung.

Gebrauchsanweisung

Einstellung der Raumtemperatur

Die Skala Gber dem Drehknopf ist mit Merkpunk-
ten versehen.

Die Einstellung ist abhangig von verschiedenen
Faktoren wie z.B. Aufstellort des Speichergerates,
Gerétetyp, Geratedimensionierung etc.

Mit Hilfe der Merkpunkte kénnen Sie leicht die fir
Sie passende Einstellung ermitteln. Bitte beachten
Sie, daB der Raum einige Zeit benétigt, bis er sich
auf den gewiinschten Temperaturwert eingestellt
hat, nehmen Sie immer nur kieine Anpassungs-
schritte vor.

Zur Schnellanheizung eines Raumes kénnen Sie
den Drehknopf auf Rechtsanschlag stellen bis die
gewuanschte Raumtemperatur erreicht ist.
AnschlieBend stellen Sie den Drehknopf auf den
von [hnen ermittelten Merkpunkt zuriick.

Eine Raumtemperatur von ca. 20 "C wird erziehlt,
wenn die weiBe Marke des Drehknopfes etwa
nach oben zeigt.
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Bild 2: Skala Raumtemperaturregler

Eine Verstellung des Drehknopfes um einen
Merkpunkt bewirkt eine Veranderung der
Raumtemperatur um ca. 1.5 K (°C). Zur
Absenkung der Raumtemperaur wahrend der
Nichtbenutzungszeiten verstelien Sie den
Drehknopf um ca. 2 Merkpunkte nach links. Bei
ausreichend dimensioniertem und aufgeheiztem
Speicherheizgerét ist bei Linksanschlag des
Drehknopfes Frostschutz gegeben.

Schalter Netz Ein/Aus

Mit dem linken Schalter *Netz Ein/Aus" kann der
Raumtemperaturregler ausgeschaltet werden z.B.
wahrend der Nacht. Die eventuell vorhandene
Zusatzheizung (Sonderzubehdr) ist dann
ebenfalls ausgeschaltet.

Achtung: Bei langerer Abwesenheit ist bei
ausgeschaltetem Geblase Frostschutz nicht
gewabhrleistet.

Schalter Zusatzheizung

Mit dem rechten Schalter *Zusatzheizung
Ein/Aus"kann eine im Gerat eingebaute
Zusatzheizung (Sonderzubehor) eingeschaltet
werden. Der Raumtemperaturregler schaltet
zusatzlich zum Ventilator auch die Zusatzheizung
ein und aus, um die Raumtemperatur konstant zu
haiten. Im Zubehér der Zusatzheizung ist ein
Temperaturwachter enthatten, der verhindert, daB
die Zusatzheizung in Betrieb gesetzt wird, sobaid
das Speicherheizgerat mit mehr als ca. 1/4 der
maximal speicherbaren Warme aufgeladen ist.
Damit ist sichergestellt, daB kein ungewolites
Heizen zum Hochtarif erfolgt.



Montageanweisung

Achtung!

Der Gerateeinbausatz Raumtemperaturregier

darf im Interesse einer optimalen Funktion nur

eingebaut werden,wenn:

- pro Wohnraum nur 1 Speicherheizgerat
installiert ist.

- das Speicherheizgerat nicht mit
einer Kachelverkieidung versehen ist.

- die Mindestabstande gemaf den
Aufstellungsvorschriften in der Montage-
und Gebrauchsanweisung fur Speicherheiz-
gerate eingehalten sind.

Geratemontage

Die Montage erfolgt am zweckmaBigsten in
Verbindung mit der Aufsteliung des Speicher-
heizgerates.

Vor Beginn der Montage unbedingt den
Auflade-, Entlade-, und Steuerteil des
Speicherheizgerates spannungslos machen.

Ausgehend vom geschlossenen Gehause sind
folgende Montageschritte erforderlich:

Luftaustrittsgitter und rechte Seitenwand entfernen.
Bewahren Sie Schrauben und Scheiben fiir die
Wiederverwendung auf.

Abdeckblech (keine Wiederverwendung) vorne und
seitlich abschrauben (Bild 3).

An Stelle des Abdeckbleches oe
Gerateeinbausatz vorsichtig einsetzen und unter
Verwendung von Zahnscheiben festschrauber
(Bild 4}.
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Hinteres Ende des Fahlerbleches in den
Bodenumbug einhdngen und die Lasche um die
Bodenkante biegen (Bild 5).

Widerstandsbefestigungswinkel (Beipack) an der
Zwischenwand anschrauben.Die entsprechenden
Bohrungen sind vorhanden.

Vorwiderstand aufstecken (Bild 6).

Zweipolige Klemme (A) des Geréateeinbausatzes
auf entsprechendem Freiplatz des Schaltbleches
mittels Blechschraube befestigen.
Gekennzeichnete AnschluBleitungen des Geréte-
einbausatzes gemas Schaitbild an der unteren
Reihenklemme anklemmen (Bild 7).

Die AnschiuBleitungen des Gerateeinbausatzes
mit Hilfe der Kabelbinder (Beipack) am
vorhandenen Kabelbaum des Speicherheizgerates
befestigen.
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Der AnschiuB an das Netz ist entsprechend dem | - - - - - -
Schaltplan des Raumtemperaturreglers vorzu- 1
nehmen.
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aut der von Ihnen eingebauten 2-poligen Klemme !
12/L anzuschlieBen ist.

Klebeschaltbild (Beipack) auf die rechte i
Seitenwand neben das Geréateschaltbild kieben. E
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TR - - Temperaturregler (Raumtemperatur)
C2 - Funkentstérkondensator
R10 - Vorwiderstand
R11 - Helzwiderstand
St - Schalter Zusatzheizung
S2 - Schalter Netz Ein/Aus

Anschiuf} vom Instaliateur

Bild 8

Luftaustrittsgitter und rechte Seitenwand wieder
anschrauben.Zahnscheiben unbedingt mit-
verwenden.

Speicherheizgerat betriebsfertig mit eingebautem
Raumtemperaturregler (Bild 9).

Bild 9

Garantie: Die vereinbarten Garantiebedingungen befinden sich auf der
Montageanweisung ihres Speicherheizgerites.




General

These instructions for installation , operation and maintenance
should be read carefully and retained for future references.

In case this unit changes hands, hand these instructions to the
owner or the next user.

The installation should only be carried out by a competent
specialist.

Improper repairs may cause danger for the user.

Before assembling it is absolutely necessary to isolate the
input, output and control system of the storage heater.

Supplies

room temperature kit, completely wired
separate package containing:

angle bracket for resistor

circuit diagram

fixing screws with serrated lock washer
copper link, cable tie

installation and operating instructions

Operating instructions

Setting the room temperature

The scale above the thermostat control is provided with
markings.

The setting depends on several facts such as location, type,
dimensioning of appliance and so on.

8y means of markings it is easy to determine the appropriate
setting. Please take notice that it takes a while to heat up the
room to the desired temperature, always carry out little
accomodating steps.

For heating up the room quickly, set the thermostat control right
down until the desired room temperature is reached. Then set the
control to the determined marking. A room temperature of approx.
20" Cis achieved when the white mark of the control points
approximately to the top.
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Fig. 2 Scale room temperature thermostat

A control regulation of one marking effects a room temperature
change of approx. 1.5 K ('C).

For lowering the room temperature e.g. when not at home, adjust
the control for approx. two markings to the left.

Tumning the control fully to the left ensures frost protection,
provided that the storage heater is sufficiently dimensioned and
has been adequately charged.

Switch mains on/off

The left switch *mains on/off* enables to switch off the reom
temperature thermostat e.g. during the night. Then the eventually
built-in auxiliary heating (special outfit) is also switched off.

Take care: Frost prolection for a longer period of time is not
ensured if the blower Is switched off.

Switch auxiliary heating

With the right switch "auxiliary heating on/off* a built-in auxiliary
heating (special outfit) can be swilched on. The thermostat
switches on and off both the fan and the auxiliary heating to keep
the room temperature constant. A special temperature controller
prevents a switching-on of the auxiliary heating if the charge of
the storage heater is more than approx. 25% of its maximum,
thus ensuring an economical operation.

Introduction

A linstallation, a I'utilisation ainsi qu'en cas d'interventions
deservice, il y a lieu de respecter les instructions du présent
mode d'emploi. Suivant les normes en vigueur le présent mode
d'emploi doit étre disponible & tout instant et transmis au
technicien afin qu'il en prenne connaissance lors de chaque
intervention. Nous vous prions dés lors, lors d'un changement de
propriétaire et/ou d'exploitant de votre installation, de transmetire
le présent document.

L'installation de cet appareil doit étre effectuée par un
installateur spécialisé.

Une intervention non appropriée peut mettre !'utilisateur en
danger. Avant d'entamer les travaux d'installation, il y a lieu
de s'assurer que tous les circuits sous tension
(charge,décharge et régulation) ont été mis hors service.

Limites de fourniture:
Le kit de montage est précablé.

Les accessoires comprennent :

un support pour résistance, un schéma de cablage,
des vis de fixation et les rondelles de serrages,

un pontage en cuivre, un attache-cable,

un mode d'empioi.
Mode d'emploi

Réglage du thermostat

L'echelle du bouton de réglage est munie de points de marquage.
Le réglage est fonction de plusieurs facteurs extérieurs tels que
emplacement del'accumulateur, type d'appareil,
dimensionnement, etc...

Au moyen des poirts de marquage vous pouvez facilement
choisir le réglage qui vous convient. Pensez toutefois, qu'afin
d'obtenir la température désirée, un certain laps de temps
s'écoulera. Ne modifier dés fors le réglage que par petits pas.
Afin d'armiver vite a température, vous pouvez metire le bouton de
réglage au maximum vers la droite. Dés que la température
requise est atteinte, n'oubliez pas de remettre le bouton a la
consigne désirée. Si le rait de marquage du bouton est en
position verticale, une température ambiante d'environ 20°C est
choisie.

Fig.2 Echelie de réglage

Déplacer le bouton de réglage d'un point de marquage équivaut a
modifier la température ambiante d'environ 1,5 K("C).

Afin de ramener la température d'ambiance & un niveau abaissé
(nuit) tourner le bouton de réglage de deux points de marquage
vers la gauche.

Pour autant que l'accumulateur a été correctement dimensionné
2t qu'il dispose de la charge requise, la position minimale (a fond
a gauche) comrespond a Ja position antigel.

interrupteur réseau enhors

Au moyen de linterrupteur réseau “en/hors” (a gauche) le
thermostat d'ambiance peut étre mis hors service, p.ex. la nuit.
La résistance d'appoint éventuelle est dans ce cas aussi

mise hors service.

Alention : lors d'absences prolongées la protection antigel
nest plus garantie lorsque I'interrupteur est en position
hors service.

Interrupteur résistance d'appoint

Au moyen de linterrupteur résistance d'appoint *en/hors" @
droite) la résistance d'appoint éventuellement incorporée dans
I'appareil peut étre mise en service. Le thermostat enclenche et
déclenche en ce cas la, en méme temps que le ventilateur, aussi
la résistance d'appoint afin de maintenir la température
d'ambiance constante. En série avec la résistance d'appoint
eventuelie, il y a un interrupteur thermique d'économie, qui
empéchera I'élément d'appoint de fonctionner si 'accumulateur
contient plus d'environ 1/4 de charge. Ainsi l'on est assuré qu'un
fonctionnement intempestif au tarif élevé est impossible.



Inleiding

Zowel bij plaatsing als bij gebruik of nazicht is deze handleiding na te
leven. Volgens de geldende normen dient deze handleiding steeds
beschikbaar te zijn en bij eventuele tussenkomst voorgelegd te
worden aan de technieker. Wij verzoeken U dan ook bij verandering
van eigenaar of gebruiker deze handleiding aan de nieuwe uitbater te
overhandigen.

De montage van dit toestel dient uitgevoerd door een bedreven
vakman.

Door onoordeelkundige tussenkomst kan de gebruiker in gevaar
gebracht worden. Voor de montage te beginnen zal men zeker
stellen dat alle stroomkringen (laad, ontlaad en stuurkring) van
het akkumulatieverwarmingstoestel onderbroken werden.

Omvang der levering

Inbouwset volledig bedraad.

Toebehoren bestaande wit :

weerstandshouder, schakeischema, koperen brugje. kabelbinder.
handleiding, bevestigingsschroeven met spanrondelen.

Gebruiksaanwijzing

Instellen van de ruimtethermostaat

De schaal van de regelknop is van merkpunten voorzien.

De instelling is afhankelijk van verschillende faktoren zsals
opstelplaats van het verwarmingstoestel. type toestel,
dimensionering, enz...

Met behuip van de merkpunten, kunt U zeer eenvoudic de voor U
gepaste instelling kiezen. Let er evenwel op dat de ruimie een zekere
tiid nodig heeft om op temperatuur te komen. Neem dan ook maar
met kieine stappen een temperatuuraanpassing voor.

Om snel op temperatuur te komen, kunt U eventueel de regelknop
maximaal rechts instellen en eens de gewenste temperatuur bereikt,
draai terug tot het gewenste instelpunt.

Wanneer de merklijn op de regelknop vertikaal staat wordt een
temperatuur van ongeveer 20° C gestuurd.
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Beeld 2 Schaal van de thermostast

Het verplaatsen van de instelknop van één mefkpurt n
ruimietemperatuurveraridering van ongeveer 1.5 K {° oor gevolg.
Om de temperatuur naar nachtveriaging te brengen, verpiaatst de
instelling met 2 merkpunten naar links.

indien de akkumuliatiekachel korrekt gedimensioneerc werd, en
indien hij de gepaste lading heeft opgenomen, zal de uiterst linkse
stand van de draaiknop overeenkomen met de antivries-stand.

Netschakelaar in/uit

Met behulp van de linkse schakeiaar ‘injuit* kan de
ruimtethermostaat uitgeschakeld worden, bvb. gedurende de nacht.
Het eventueel voorhanden dagelement is in dat geval ook
uitgeschakeld.

Opgelet: bij langdurige afwezigheid is bij uitschakeling de
antivriesbeveiliging niet zeker gesteld.

Schakelaar dagelement

Met behulp van de rechtse schakelaar *dagelement in/uit* kan het
eventueel ingebouwde dagelement ingeschakeld worden. De
thermostaat schakelt in dit geval, samen met de ventilator, ook het
dagelement in en uit om de ruimtetemperatuur konstant te houden. in
serie met het dagelement is een thermische spaarschakelaar
ingebouwd die automatisch verhindert dat het dagelement in werking
treedt als meer dan ongeveer 1/4 lading in de kachel aanwezig is.
Hierdoor is zekergesteld dat onnodig op hoog tarief verwarmmen
onmogelijk is

Indicaciones generales

En lainstalacién, servicio y mantenimiento, hay que tener en
cuenta estas instrucciones. Segun las prescripciones VDE, estas
instrucciones tienen que estar disponibles en cualquier momento
v en trabajos en el aparato, se entregardn al montador para su
conocimiento. Por ello, rogamos que en cambios de domicilio, las
instrucciones sean entregadas al propietario o al nuevo usuario,
El montaje del aparato solo puede ser ejecutado por un
instalador electricista autorizado.

Por reparaciones inapropiadas, pueden originarse riesgos
considerables para el usuario. Antes del comienzo del
montaje, dejar absolutamente sin tensién la parte de carga,
descarga y control del acumulador del calor.

Contenido del suministro

Conjunto de montaje completo, cableado.

Embalaje compuesto de:

Sscuadra de fijlacion de la resistencia, esquema de conexiones,
‘omillos de fijacion con arandelas especiales,

puente de cobre. abrazadera para cables,

instrucciones de montaje y utilizacidn.

Instrucciones de utilizacién

Ajuste del termostato

! botdn gira sobre una escala marcada con puntos. El ajuste
depende de diferentes factores, como por ejemplo, lugar de
colocacién del acumulador de calor, tipo de aparato,
dimensionamiento del aparato. etc.

Con ayuda de los puntos, se puede averiguar faciimente el ajuste
gue mejor se adaple a sus necesidades. Debe tenerse en
cuenta, que el recinto,precisa un tiempo hasta que alcanza el
valor de temperatura Geseado: efectle siempre solo pasos de
adaptacién pequefios.

Para calefaccionamiento répido de un recinto, se puede girar el
botén hasta el tope de la derecha, hasta que se alcance la
temperatura del recinto deseada. Finalmente, retome el botdn
hasta el punto de ajuste averiguado.

Se consigue una temperatura del recinto de aproximadamente
20" C, cuando la marca blanca del botén sefiala
aproximadamente hacia arriba.

Fig. 2 Escala del termostato

Un movimiento del botén en un punto, provoca una variacién de
la temperatura del recinto en aproximadamente 1.5 K ('C).
Para reduccién de la temperatura del recinto durante el tiempo
de utilizacion noctumo. mueva el botén aproximadamente 2
puntos hacia ia izquierda. Con acumuladores de calor
suficientemente dimensionados y cargados, se consigue una
proteccicn antihelada con el giro del botén hasta el tope de la
i2quierda.

Interruptor de red, conexién/desconexién

Con el interruptor izquierdo se puede desconectar el termostato,
por ejmplo, durante la noche. La eventualmente existente
calefaccion de apoyo (accesorio especial), es, entonces,
igualmente desconectada.

Atencién: En largas ausencias, con ventilador des-
conectado, no esta garantizada la proteccién antihelada.

Interruptor de calefaccién de apojo

Con el interruptor derecho se puede conectar una calefaccién de
apojo (accesorio especial) montada en e] aparato.
Adicionalmente al ventilador, el termostato conecta y desconecta
‘ambién la calefaccion de apojo, para mantener constante la
temperatura del recinto. Como accesorio de la calefaccién de
apojo, se incluye un vigilador de temperatura que evita que la
calefaccidn de apojo se ponga en servicio, tan pronto como el
acumulador de calor esté cargado con méas de 1/4
aproximadamente del calor acumulable maximo. Con ello se
asegura que no se efectie ninguna calefaccién no deseada a
larita elevada.



Installation instructions Indications de montage

Attention! Attention!

To ensure an optimal function the thermostat kit should Afin que le thermostat d'ambiance a encastrer puisse

only be installed if: tfonctionner de fagon optimale, il ne peut étre mis en oeuvre

- each room has only one storage heater que quand:

- the storage heater isn‘t cased with tiles - lelocal a chauffer ne I'est qu‘au moyen d‘un seul

- the minimum clearences given in the installation accumulateur
instructions of the storage heater have been strictly - l'accumulateur n'est pas muni d'un habillage décoratif
adhered to. - les distances minimales vis-a-vis des parois voisines,

telles que préscrites dans le mode d'emploi de
I'accumulateur, sont respectées.

Montage aanwijzing Instrucciones de montaje
Opgelet! Atencion!
Opdat deze inbouw-ruimtethermostaat optimaal zou En interés de un funcionamiento éptimo, el conjunto de
kunnen werken, mag hij slechts in volgende gevalien montaje del termostato, sdlo puede instalarse cuando:
aangewend worden: - solo esta instalado un acumulador de calor por
- als in de te verwarmen ruimte slechts één akkumulatie- habitacion
verwarmingstoestel opgesteld wordt - el acumulador no esta provisto de un recubrimiento
- als het akkumulatieverwarmingstoestel niet verfraaid ceramico decorativo
wordt door een ommanteling - se cumplan las distancias minimas, segln las normas
- als de minimale afstanden t.o.v. muren, wanden, enz..., de colocacién mencionadas en las instrucciones de .
zoals in de gebruiksaanwijzing voor de akkumutatie- montaje y utilizacién para acumuladores de calor.
verwarmingstoestellen vooropgesteld,nageleefd
worden.

Assembly procedure
itis advisable to carry out the thermostat installation in connection with the erection of the storage heater.
Before starting isolate the input, output and control system of the heater.

Montage
Le montage se fera de préférence simultanément avec linstallation de I'accumulateur.
Avant le montage il y a lieu de s'assurer que les circuits de charge, de décharge et de régulation sont mis hors tension.

Montage
De montage gebeurt liefst gelijktijdig met het opstellen van het akkumulatieverwarmingstoestel.
Alvorens de montage te beginnen dienen.de stroomkringen voor lading, ontlading en sturing spanningsloos gesteld te worden.

Montaje del termostato .
El montaje més conveniente se efectia durante el montaje del acumulador de calor.
Antes del comienzo del montaje, dejar absolutamente sin tensidn la parte de carga, descarga y control del acumulador de calor.

Remove air outlet grille and right side-panel. Keep the screws
and washers for reusage.

Unscrew the cover plate at front and side, no reusage (Fig. 3).

Enlever la grille de sortie d'air et la t*le latérale droite.

Attention & ne pas perdre les vis et les rondelles.

Enlever la plaque d'obturation (n'est pas réutilisé) en enlevant les vis
frontales et latérales (Fig. 3)

Luchtuitblaasrooster en rechterzijwand wegnemen. Opletten de
schroeven en rondelen niet te verliezen.

Afdekplaat (niet terug te gebruiken) vooraan en zijdelings
losschroeven (beeld 3).

Retirar la rejilia de salida de aire y la pared lateral derecha.
Conservar los tomillos y arandelas para su reutilizacién.
Desatomillar de delante y lateralmente la chapa de recubrimiento
(no se vuelve a utilizar) (Fig. 3).

Fig. 3



Insert room temperature thermostat kit carretully in place of the
cover plate and drive in the screws using the serrated lock
washers (Fig. 4).

A l'emplacement de la plaque d'obturation insérer prudemment fe
thermostat d'ambiance et le visser en n'oubliant pas les rondelles de
serrage (Fig. 4).

In plaats van de afdekplaat, de inbouw-ruimtethermostaat
voorzichtig inzetten en vastschroeven met gebruik van
spanrondelen (beeld 4).

En el lugar de la chapa de recubnmiento, colocar con cuidado el
conjunto de montaje y atornillario fijamente utilizando las
arandelas dentadas (Fig 4)

Fig. 4

Set back end of probe support into the base panel edge and bend
bracket (Fig. 5).

Accrocher fextrémite arriére du thermoslat dans le pli de la plaque de
fond de 'accumulateur et replier la lévre de fixation (Fig 5)

Het achlereinde van de voelerplaat van de ruimtethermostaat in
de bodemplooi inhangen en de lip om de bodemkant plocien
(beeld 5)

Insertar el extremo posterior de la chapa de ia sonda en la
acanaladura del suelo y doblar la pestana sobre el borde del
suelo del acumulador (Fig. 5)

Fig. 5

provided Attach resistor (Fig ©)

Visser le support de résistance ‘accesscrz ‘ourn: gans ‘e kit aia carc o

laccumulateur. Les forages sont pr
Accrocher la résistance a ce suppor

De weerstandshouder (bijgeleverd ioebehoor) op oe Wssenwand

akkumulatieloestel vastschroeven. Te nodige boringen zijn voorzian
De voorschakelweerstand inhaken (beeld 53

Alornillar la escuadra de fijacion de la resistencia (incluida en el embala;c) a 1a parec
intermedia. Estan previstos los comespondientes taladros
Asegurar la resistencia previa (Fig. 6)

Fig. 6



Fix two-pole terminal (A) on intended free place of panel with sheet metai screw.
Connect designated leads of thermostat kit to lower terminal block according to the
circuit diagram (Fig. 7).

Fix the thermostat leads by means of cable ties on the wire hamess of the storage
heater.

Placer et visser les bornes bipolaires (A) du thermostat a femplacement libre du
bomier de l'accumutateur au moyen de la vis parker foumnie.

Raccorder les fils de raccordement, en correspondance avec leur marquage, suivant
le schéma de raccordement aux bomes inférieures (Fig. 7).

Attacher les fils de raccordement du thermostat d'ambiance a la botte de cablage de
'accumulateur au moyen de l'attache cable fournie.

De tweepolige klemmen (A) van de ruimtethermostaat op de overeenkomstige vrije
plaats van de aansluitklemmenkast met de bijgeleverde parkervijs vastschroeven.
De aansluitdraden, overeenkomstig hun merktekens, volgens schakelschema aan de
onderste kiemmen aansiuiten (beeld 7).

De aansluitdraden van de ruimtethermostaat bevestigen aan de bestaande
kabelboom door middel van de bijgeleverde kabelbinder.

Por medio del tomillo para chapa, fijar la borna de conexién bipolar (A) dei juego de
montaje, sobre el correspondiente lugar libre de la placa de conexién.

Embornar los conductores de conexidn senalizados del conjunto de montaje a los
bomes inferiores de la regieta, segln esquema de conexiones (Fig. 7).

Por medio de la abrazadera para cables (adjuntada), fijar los conductores de

conexién del conjunto de montaje al mazo de cables existente en el acumulador de
calor,
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Fig. 7

Connect to mains supply as shown in the circuit diagram of the [ -

thermostat (Fig. 8). [ f
Connect the supply line L to the additionally built-in two-pole !
terminal 12/L.

Stick the adhesive circuit-diagram label onto the right side panel

Le raccordement réseau doit étre fait en conformité avec le schéma
de raccordement du thermostat d'ambiance (Fig. 8).

(D
=)
1
beside the circuit diagram of the appliance. !
e
7
_—
Attention: I'alimentation L doit étre raccordée aux bomes bipolaires 1.t
12/L que vous avez montées, S .
Le schéma autocollant fourni doit étre apposé sur la face intérieure —
de la tole latérale droite. c

iH
l — ]
De netaansluiting dient overeenkomstig het schakelschema van 1 b

de ruimtethermostaat voorgenomen te worden (beeld 8). I

Let er op dat de aankomende voedingsgeleider L op de door U } [- 2 =
geplaatste klemmen 12/L moet aangesloten worden.

Het bijgeleverd zelfklevend schakelschema moet op de
binnenzijde van de rechterzijwand gekleefd worden.

La conexién a la red se realiza de acuerdo con el esquema de

——

conexiones del termostato (Fig. 8).
El esquema adhesivo (adjuntado), se fijaré sobre la pared lateral
derecha, cerca del esquema del aparato.

TR  Thermosiat Thermaostat Trermonna
C2 Anti-interference capacitor Condensareur de deparasitage Ontstoorkoncensai: -
R10  Series resistor Résistance s Voorschare weersar.

R11  Heating resistor Resistance e cnaunage Verwarmingsweersiand

S1  Switch auxiliary heating Interrupteur résistance dappoin: Schakelaar dageiemen:
S$2  Switch mains onjoff Intemupteur réseau en/nors Netschakeiaar in/ui

- Wiring by insialie: Raccordement par installateur Aansiuiting door installateur

Conoensadar anuparas;

Resiss

Fesisiarn

interrupior de la calefaccidn de apovo

Interruptor de red, conexiénjdesconex:

Conexiones a realizar por el instaladar

an



Re-fit air outlet grille using screws and serrated lock washers.

Remettre en place et visser la grille de sortie d'air et la tole latérale
droite. N'oubliez pas de remettre les rondelles de serrage.

Luchtuitblaasrooster en rechterzijwand terug vastschroeven.
Spanrondelen niet vergeten !

Atornillar nuevamente la rejilla de salida de aire y la pared lateral
derecha. Utilizar imprescindiblemente las arandelas dentadas.

Storage heater ready for operation with builtin room temperature
thermostat (Fig. 9).

L'accumulateur avec thermostat d'ambiance incorporé est prét a
I'emploi (fig. 9).

Het akkumulatieverwarmingstoestel met ingebouwde
ruimtethermostaat is werkingsklaar (beeld 9).

Acumulador de calor con termostato incorporado, listo para
funcionar (Fig. 9).

Fig. 9

After Sales Service: The guarantee conditions can be found in the instructions for the storage
heater.

Garantie: Les termes de garantie d'application sont les mémes que ceux définis pour les
accumulateurs.

Waarborg: De waarborgvoorwaarden zijn deze die gelden voor akkumulatieverwarmingstoestelien.

Garantia: Las condiciones de garantia estipuladas, se encuentran en las instrucciones de montaje
del acumulador de calor.
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